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Esticador Maledavel - Gancho x Olhal Esticador Forjado - Gancho x Olhal
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FON0S070 316 1/16° 0,035 ‘. .‘
a : FOFOS070 316" 116" 70 49 49 0040
Ex=0C0; e : 60 58 8 ‘0 ‘0 35 U0 BOR0STIO 1A' 32 10 76 76 .~ 0,09

GONOBI2S 16 18 125 75 74 00 11 14 &0 005 OFOBII0 516 U8 10 %0 90 1 1 15 105 0140

EGOM-10150  3/8” 316" 150 80 77 12 12 16 100 0,50 . 3
B g EGOF-10120 38" 316" 120 105 105 15 15 21 240 0370

EGOM-12190  1/2° 14 190 115 115 13 17 20 145 039% g ,
g ; EOF-12125 1/ /4 125 104 104 15 18 21 240 0370

EGOM-16230 587 516" 230 140 140 15 19 22 270 (0,480 n ;
g > EGOF-16170 5/ 516 170 134 134 20 23 28 450 0840

EGOM-20280  3/4” 38" 280 175 170 18 27 30 420 1,260 . .
EGOF-20195  3/4"  3/8" 195 190 190 22 26 34 690 1510
EGOM-22283 78" 1/ 283 180 175 21 29 30 40 1,770 T Y (T AT T e
EGOM-24350 1”58 350 200 200 25 31 36 400 2,300 :

EGOF-24255 1 58" 255 224 224 28 34 3B 1000 2,740
Material : Corpo e ferminais forjados em aco maledvel Material : Corpo e ferminais forjados em aco carbono
Acabamento : Galvanizado Acabamento  Galvanizado
Fator de Seguranca. - 3 x a carga de trabalho Fator de Seguranca - 3 x a carga de trabalho
Norma - DIN 1480
Gancho Olhal - Aco Carbono Gancho Giratério - Aco Carbono
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60C1-0050  GOST-0050 0226 ““-“ﬂm
60CT-0075 60ST-0075 82 ]9 73 9 24 20 750 0,270 GGAC-0075 143 750 0,410
60CT-0100 60ST-0100 93 23 80 11 26 22 1.000 0,410 GGAC-0100 170 33 37 13 25 1,000 0,620
60CT-0150 GOST-0150 104 28 92 12 26 22 1.500 0,610 GGAC-0150 195 42 44 16 26 1,500 1,000
60CT-0200 60ST-0200 120 32 105 16 35 29  2.000 0,850 G6GAC-0200 210 42 44 16 30 2,000 1,300
60CT-0300 60ST-0300 146 39 125 18 37 38 3.000 1,680 GGAC-0300 250 45 50 20 38 3,000 2.320
60CT-0500 60ST-0500 187 51 166 23 49 47 5.000 3,340 GGAC-0500 320 59 63 25 45 5,000 4,730
60CT-0750 GOST-0750 230 62 195 30 59 56 7500 6,260 GGAC-0750 375 64 70 29 51 7,500 7,340
60CT-1000 GOST-1000 256 72 215 32 65 66  10.000 8,300 GGAC-1000 a7 73 79 32 67 10,000 10,500
60CT-1500 GOST-1500 317 90 260 40 87 78  15.000 15,720 GGAC-1500 542 95 104 38 87 15,000 21,300

Material - Forjado em ago carbono 1045 Material - Aco carbono

Acabamento : Pintura epoxi vermelha Acabamento : Pintura epoxi vermelha

Fator de Seguranca - 5 x a carga de trabalho Fator de Seguranca - 5 x a carga de trabalho
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Grampo Leve Grampo Pesado
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— - G6PFG-03 1/8" 0,50 0,029
GPFG-05 316" 28 30 1 1 6 ] ] 23 2 29 1,00 0,041
Referéncia | do cobo s || LA GPFG-06 14" 35 38 12 7 12 30 2 38 200 0,083
m“ﬂ-ﬂﬂ-m GPRG08 516 42 43 14 9 20 34 2 48 400 017
6LMG-03 1/8" 0, 20 0 009 GPFG-10 38" 50 50 16 11 22 40 2 57 4,00 0,198
6IMG-05  3/16" 26 23 7 5 10 H 4 24 0,40 0,013 GPFG-13 1/ 60 60 20 12 28 48 3 76 7,50 0,460
6LMG-06 /4" 30 25 9 5 11 12 4 32 0,60 0,017 GPFG-16 58" 75 63 20 14 34 52 3 95 12,00 0,460
6LMG-08 516" 37 28 10 6 14 14 5 4 0,80 0,030 GPFG-19 y4" 83 72 25 15 37 57 4 114 18,00 0,633
6LMG-10 38" 45 33 12 8 17 18 5 48 1,40 0,059 G6PFG-22 7/8" 100 80 28 18 42 62 4 133 31,00 0,990
6LMG-13 172" 57 42 15 10 21 23 6 65 3,00 0,115 G6PF6-25 1" 108 8 30 18 44 67 5 152 31,00 1,110
6LMG-16 58" 66 49 17 12 25 26 6 81 520 0,190 GPFG-29 1.1/8" 117 90 22 18 45 71 6 172 31,00 1,200
6LMG-19 A& 72 5421 12 30 30 7 97 520 0,240 GPFG-32 1.1/4" 128 104 39 21 53 79 6 191 45,00 1,490
6LMG-22 7/8" 80 61 23 14 34 34 8 113 8,40 0,350 G6PFG-35 1.3/8" 139 105 42 22 52 79 7 210 45,00 1,880
6LMG-25 1" 90 66 28 14 36 36 8 129 8,40 0,400 GPFG-38 1.1/2" 145 11 47 22 61 B84 7 229 45,00 2,040
Material  Corpo em aco maledvel fundido, ala e porcas em ago 1020 Material - Forjado em ago carbono 1045
Acabamento : Galvanizado Acabamento : Galvanizado
Norma :DIN 741 Norma - FF-C-450 - tipo 1 - dlasse 1
Sapatilha Leve Sapatilha Pesada
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SPGF-06 174" 0,030

SPGF-08 516" 65 48 45 26 13 9 0,050

D.me"soes il m SPGF-10 3/8" 7305 52 18 18 13 0,100

Rernda | _docabo SPGF-13 V9 e 66 3% 24 15 020

““-n“--m- SPGF-16 S8 109 83 79 45 26 18 0310

SLGA-03 1/8" 0,004 SPGF-19 3/4" 129 93 97 54 3 B 0,550

SLGA-05 316" 36 27 22 ]4 8 5 0,005 SPGF-22 7/8" 139 107 103 51 4 B 0,680

SLGA-06 174" 3/ 29 214 16 9 7 0,009 SPGF-25 1" 15% 113 123 66 38 28 1,050

SL6A-08 516" 8 3N 3% 20 10 8 0,016 SPGF-29 1.1/8" 183 132 143 74 47 37 1,570

SL6A-10 38" 54 38 40 24 13 10 0,020 SPGF-32 L1/4" 28 162 170 91 59 40 3,480

SLGA-13 1/2" 69 49 4 U 17 13 0,046 SPGF-35 1.1/8" 233 163 175 9 65 42 4,690

SL6A-16 58" 92 65 54 33 21 16 0,106 SPGF-38 1.1/2" 233 163 181 95 65 44 5,870

SLGA-19 3/4" 105 80 68 40 27 2 0,270 SPGF-41 1.5/8" 273 192 710 113 71 46 6,850

SL6A-22 7/8" 125 9% 74 46 30 23 0,316 SPGF-44 1.3/4" 302 225 212 117 73 51 6,870

SL6A-25 1" 145 109 79 52 34 26 0,353 SPGF-51 2" 381 298 246 149 81 59 9,150
Material - Estampada em ago maledvel Material - Forjada em ago carbono

Acabamento : Galvanizado Acabamento  Galvanizado

Norma - FF-T-276B-Tipo 2 (6411) Norma - FF-T-276B-Tipo 3 (6414)
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Manilha Curva - Pino Roscado Reforcado Manilha Reta - Padréo “D” - Pino Roscado Reforcado

Dim. do | Didm. s ) Carga de Didm. do | DiGm. e Carga de
corpo | do pino Trabalho Referéncia | corpo | do pino Trabalho

Referéncia
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MCPR-005  3/1¢" 74" 5 250 0 020 MRPR-005  3/16" 74" 5 250 0,020
MCPR-006 174" 516" 6 8 41 24 12 37 14 300 0,050 MRPR-006 174" 516" 6 8 41 24 12 37 14 300 0,050
MCPR-008 5/16" 3/8" 8§ 10 59 27 14 42 17 400 0,090 MRPR-008 516" 3/8" 8 10 59 27 14 4 17 400 0,090
MCPR-010 3/8" 716" 10 13 47 34 17 49 N 600 0,110 MRPR-010 3/8" 716" 10 13 47 34 17 49 N 600 0,110
MCPR-013 1/2" 58" 13 16 74 44 20 60 27 1.000 0,280 MRPR-013 /2" 58" 13 16 74 44 20 60 27 1.000 0,280
MCPR-016 5/8" y4 16 19 101 59 27 78 34 1600 0,520 MRPR-016 5/8" y4t 16 19 101 59 27 78 34 1.600 0,520
MCPR-019 3/4" 7/8" 19 22 106 58 33 101 39  2.500 1,021 MRPR-019 3/4" 7/8" 19 22 106 58 33 101 39 2500 1,021
MCPR-022 7/8" 1" 22 25 123 71 39 113 45 3200 1,250 MRPR-022 7/8" 1" 22 25 123 71 39 N3 45  3.200 1,250
MCPR-025 1" 1.1/8" 25 29 141 78 40 121 51 4.000 1,750 MRPR-025 1" 1.1/8" 25 29 141 78 40 121 51 4.000 1,750
MCPR-029  1.1/8"  1.1/4" 29 32 155 87 48 141 58 5000 3,09 MRPR-029  1.1/8"  1./4" 29 32 155 87 48 141 58 5000 3,090
MCPR-032  1.1/4"  1.3/8" 32 35 179 100 58 162 64 6300 4310 MRPR-032  1.1/4" 1.3/8" 32 35 179 100 58 162 64 6300 4,310
MCPR-035  1.3/8" 1.1/2" 35 38 196 106 58 171 73 8000 6,010 MRPR-035  1.3/8" 1.1/2" 35 38 196 106 58 171 73 8000 6,010
MCPR-038 1.1/2" 158" 38 41 212 120 61 184 74 10.000 7,800 MRPR-038 1.1/2" 158" 38 41 212 120 61 184 74 10.000 7,800
MCPR-051 2" 21/4" 51 54 280 159 76 239 105 16.000 20,410 MRPR-051 2" 21/8" 51 54 280 159 76 239 105 16.000 20,410

Material - Forjada em ago carbono 1045 Material : Forjada em ago carbono 1045

Acabamento : Galvanizado Acabamento : Galvanizado

Fator de Seguranca - 5 x a carga de trabalho Fator de Seguranca - 5 x a carga de frabalho

Norma - US Type Norma - US Type

Manilha Reta Pesada - Pino Roscado Reforcado Ao Alloy Manilha Curva Pesada - Pino Roscado Reforcado Aco Alloy
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MRPRA-006 174" 516" 500 0 040 MCPRA-006  1/4"  5/16" 500 0,050
MRPRA-008  5/16" 3/8" 8 10 50 27 14 43 21 750 0,070 MCPRA-008  5/16"  3/8" 8 10 50 27 14 50 21 750 0,090
MRPRA-OT0  3/8" 716" 10 13 60 30 17 53 27 1000 0,130 MCPRA-0T0  3/8"  7/16" 10 13 60 30 17 58 27 1.000 0,160
MRPRA-013  1/2" 58 13 16 77 42 22 71 31 2000 0,290 MCPRA-0T3  1/2" 58" 13 16 77 42 22 77 31 2000 0,320
MRPRA-016  5/8" 4" 16 19 99 53 28 8 39 3250 0,510 MCPRA-0T6  5/8" 34" 16 19 99 53 28 94 39 3250 0,640
MRPRA-019  3/4" 7/8" 19 22 115 60 33 104 47 4750 0,980 MCPRA-019  3/4" 78" 19 22 115 60 33 110 47 4750 1,010
MRPRA-022  7/8" 1" 22 25 133 72 37 115 55 6500 1,450 MCPRA-022  7/8" ™ 22 25 133 72 37 119 55 6500 1,580
MRPRA-025 1" 1.1/8" 25 29 151 82 44 135 60 8500 2135 MCPRA-025 1" 1/8" 25 29 151 82 44 135 60 8500 2210
MRPRA-029  1.1/8"  1.1/4" 29 32 169 83 48 145 69 9500 3,050 MCPRA-029  1.1/8"  1.1/4" 29 32 169 83 48 150 69 9.500 3,200
MRPRA-032  1.1/4"  1.3/8" 32 35 184 97 52 169 75 12000 4,000 MCPRA-032  1.1/4" 1.3/8" 32 35 184 97 52 168 75 12.000 4,300
MRPRA-035  1.3/8" 1.1/2" 35 38 213 119 59 178 84 13500 5390 MCPRA-035  1.3/8" 1.1/2" 35 38 213 119 59 185 84 13500 5770
MRPRA-038  1.1/2"  1.5/8" 38 41 225 123 62 190 90 17.000 6,900 MCPRA-038  1.1/2" 1.5/8" 38 41 225 123 62 196 90 17.000 7,150
MRPRA-044  1.3/4" 2" 44 51 271 150 75 220 109 25.000 11,160 MCPRA-044  1.3/4" 2" 44 51271 150 75 236 109 25.000 12,810
MRPRA-051 2 21/78" 51 54 402 165 86 258 126  35.000 16,590 MCPRA-051 2 21/4" 51 54 402 165 86 258 126 35.000 17,900
Material - Forjada em ago carbono 1045, pino reforgado em ago alloy, roscado (6 210) Material - Forjada em ago carbono 1045, pino reforcado em ago alloy, roscado (G 2150)
Acabamento  Galvanizado Acabamento  Galvanizado
Fator de Seguranca - 6 x a carga de trabalho Fator de Seguranca  : 6 x a carga de trabalho
Norma - U.S. FED. RR-C-271D - Tipo IV-B - Grau A - Classe 2 Norma - U.S. FED. RR-C-271D - Tipo IV-B - Grau A - Closse 3

6 Catalogo de Produtos




Acessorios

Manilha Curva Pesada - Porca e Cupilha

Mosquetéao com Trava Simples e Anel

-

Referéncia | corpo | do pino Trabalho | Unit.
nn.m:.mm
MCPCA-006  1/4" 516" 500 0,055
MCPCA-008  5/16" 3/8" 8 ]0 50 27 14 50 2] 750 0,095
MCPCA-010  3/8" 716" 10 13 60 30 17 58 27 1000 0,170
MCPCA-013 172" 58' 13 16 77 42 22 77 31 2000 0,350
MCPCA-016 5/8" 4" 16 19 99 53 28 94 39 3.250 0,680
MCPCA-019 3/4" 78" 19 22 115 60 33 110 47 4.750 1,140
MCPCA-022 7/8" 1" 22 25 133 72 37 119 55 6.500 1,700
MCPCA-025 1" 11/8" 25 29 151 82 44 135 60 8500 2,540
MCPCA-029  1.1/8"  1.0/4" 29 32 169 83 48 150 69 9500 3,550
MCPCA-032  1.1/4"  13/8" 32 35 184 97 52 168 75 12.000 4,800
MCPCA-035  1.3/8"  1.1/2* 35 38 213 119 59 185 84 13500 6,330
MCPCA-038  1.1/2"  15/8" 38 41 225 123 62 196 90 17.000 8230
MCPCA-044  1.3/4" 2" 44 51 271 150 75 236 109 25000 13,460
MCPCA-051 2 2.1/4" 51 54 402 165 86 258 126 35000 19,230

Material - Forjada em ago carbono 1045, pino reforado em aco alloy, roscado (6 2130)
Acabamento : Galvanizado

Fator de Sequranca  : 6 x a carga de trabalho

Norma - U.S. FED. RR-C-271D - Tipo IV-B - Grau A - Classe 3

Olhal de Suspenséo - Tipo Parafuso
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Dimensées (mm)

Referéncia (orpo (kaf) Unit.
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(OSPAG-006 6x1,00 36 0,054
0SPAG-008  8x1,25 36 20 8 20 8 42 13 95 140 0,060
0SPAG-010  10x1,50 45 25 10 25 10 53 18 170 230 0,110
0SPAG-012 12x1,75 53 29 12 30 12 62 21 240 340 0,190
OSPAG-014  14x200 63 35 14 36 14 78 26 350 490 0,310
OSPAG-016  16x200 63 35 16 36 14 78 26 500 700 0,350
OSPAG-020  20x2,50 72 40 20 40 16 87 32 830 1200 0479
0SPAG-022  22x250 80 50 22 50 20 109 36 1.100 1.500 0,890
0SPAG-024  24x300 90 50 24 50 20 109 36 1270 1.800 0,930
0SPAG-030  30x3,50 108 60 30 65 24 132 45 2600 3.600 1,730
(0SPAG-036 36x400 126 70 36 75 28 158 54 3700 5100 2,720
(OSPAG-042 42x450 144 80 42 85 32 183 63 5000 7.000 4,030
(OSPAG-048 48x500 166 90 48 100 38 209 68 6.100 8.600 6,490
OSPAG-056  56x5,50 184 100 56 110 42 230 78 8300 11.500 8,520
OSPAG-064  64x6,00 206 110 64 120 48 253 90 11.000 16.000 12,700
OSPAG-072  72x6,00 260 140 72 150 60 375 100 15.000 21.000 32,200
(0SPAG-080 80x6,00 29 160 80 170 68 376 112 20.000 28.000 33,200
OSPAG-100  100x6,00 330 180 100 190 75 402 130 27.000 38.000 49,100
Material - Forjado em ago carbono 1015
Acabamento  Galvanizado

Fator de Seguranca - 5 x a carga de trabalho
Norma - DIN 58
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MTSG-05 5 50 7 0,98 100 0,016
MTSG-06 6 60 8 1,18 120 0,028
MTSG-07 7 70 9 1,76 180 0,042
MTSG-08 8 80 10 2,25 230 0,063
MTSG-09 9 90 12 2,45 250 0,095
MTSG-10 10 100 14 3,43 350 0,123
MTSG-12 12 140 16 5,39 550 0,270

Material - Estampado em ago maledvel, com travamento simples

Acabamento : Galvanizado

Fator de Seguranca - Resisténgia : 2,5

Norma - DIN 5299

Mosquetéao com Trava Roscada e Anel

o Dimenses (mm) Resisténcia m
e T T | e

MTRG-05 5 50 7 0,98 100 0,018
MTRG-06 ) 60 8 1,18 120 0,032
MTRG-07 7 70 9 1,76 180 0,051
MTRG-08 8 80 10 216 220 0,069
MTRG-09 9 90 12 2,45 250 0,110
MTRG-10 10 100 14 3,43 350 0,130
MTRG-12 12 140 16 5,39 550 0,275

Material - Estampado em ago maledvel, com travamento duplo

Acabamento  Galvanizado

Fator de Sequranca  : Resisténcia : 2,5

Norma - DIN 5299

Olhal de Suspensdo - Tipo Porca

Didm. do Dimens Carga de Trabalho | Peso
A imensdes (mm)

Referéncia corpo (kgf) Unn
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0SP0G-006  6x1,00 36 0 053
0SP0G-008  8x1,25 36 20 7 20 8 29 9 95 140 0,058
0SP0G-010  10x1,50 45 25 9 25 10 36 11 170 230 0,066
0SP0G6-012  12x1,75 53 29 12 30 12 43 12 240 340 0,156
0SPOG-014  14x200 63 35 12 36 14 47 14 35 49 0,255
0SP0G-016  16x2,00 63 35 14 36 15 50 14 500 700 0,300
0SP0G-020 20x250 72 40 18 40 16 52 16 830 1.200 0,360
0SP0G-022  22x2,50 80 50 20 46 20 63 20 1.100  1.500 0,674
0SP0G-024  24x300 90 50 23 50 21 70 20 1270  1.800 0,700
0SP0G-030  30x3,50 108 60 27 65 24 85 25 2600  3.600 1,437
0SP0G-036 ~ 36x4,00 126 70 33 75 28 102 30 3700 5100 2,265
0SP0G-042  42x4,50 144 80 37 85 32 120 38 5000  7.000 3,121
0SP0G-048  48x500 166 91 43 93 42 136 43 6100  8.600 5050

Material - Forjado em ago carbono 1015
Acabamento  Galvanizado

Fator de Seguranca = 5 x a carga de trabalho
Norma - DIN 58




