
Laços

Material 	 : Sisal
Tipo	 : Torcido
Acondicionamento	 : Rolo

Material 	 : Sisal
Tipo	 : Torcida
Acondicionamento	 : Rolo

Material	 : Poliamida e polipropileno
Tipo	 : Trançada
Acondicionamento	 : Rolo
Norma	 : NR-18

Material 	 : Poliéster
Tipo	 : Trançada
Acondicionamento	 : Rolo, carretel e pacote

	 Tipo FT	 Tipo FT-2	 Tipo FT-3	 Tipo FT-4	 Tipo FT-5	 Tipo FT-6	 Tipo FT-7

	 Tipo FT-8	 Tipo FT-9	 Tipo FT-10	 Tipo FT-11	 Tipo FT-12	 Tipo FT-13	 Tipo FT-14	 Tipo FT-15

Outros tipos sob consulta: Poliamida, polipropileno, polietileno e cabos navais

Os laços (lingas) de cabos de aço são fabricados com cabos de aço CIMAF e acessórios de alta qualidade, em conformidade com as normas NBR 13541 e ISO 7531.

Cordas de Poliéster Corda de Segurança - Trava-Quedas

Cordas de Sisal Fios de Sisal

Referência
Bitola

Quantidade Carga de 
RupturaRolo Carretel Pacote

mm m m m (kgf)
CTPE-02 2 600 - - 45
CTPE-03 3 400 400 - 202
CTPE-04 4 220 220 - 247
CTPE-05 5 190 - - 312
CTPE-06 6 150 150 20/30/50 385
CTPE-08 8 240 240 10/15/20/30 780
CTPE-10 10 165 165 10/15/20/30 1.180
CTPE-12 12 105 105 - 1.509
CTPE-14 14 135 - - 1.938
CTPE-16 16 92 - - 2.152
CTPE-19 19 80 - - 2.529

Referência
Bitola

Quantidade por 
Rolo

Carga de 
Ruptura

mm m kg (kgf)
CTORS-06 6 220 5,5 190
CTORS-08 8 220 10,0 340
CTORS-10 10 220 15,0 440
CTORS-12 12 220 22,0 670
CTORS-14 14 220 31,0 900
CTORS-16 16 220 40,0 1.260
CTORS-18 18 220 51,0 1.500
CTORS-20 20 220 62,0 1.990
CTORS-22 22 220 75,0 2.380

Referência
Titulo

Quantidade por 
Rolo

Carga de 
Ruptura

m kg (kgf)
FSTRS-290 200 1.800 9,0 135
FSTRS-345 300 1.350 4,5 80
FSTRS-545 500 2.250 4,5 53
FSTRS-510 500 500 1,0 53
FSTRS-645 600 2.700 4,5 40
FSTRS-610 600 600 1,0 40
FSTRS-745 750 3.375 4,5 31
FSTRS-710 750 750 1,0 31

Referência
Bitola

Quantidade por 
Carretel

Carga de 
Ruptura

mm m kg (kgf)
CTRTQ-050 12 50 5,0 2.038
CTRTQ-100 12 100 10,0 2.038
CTRTQ-250 12 250 25,0 2.038
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