
26 A Mitutoyo opera baseada numa política de alta qualidade e melhoria contínua para fornecer aos nossos clientes os benefícios das mais inovadoras tecnologias.
Entretanto a Mitutoyo reserva-se o direito de alterar uma ou todas as características de especificação de qualquer produto sem aviso prévio

Suportes Magnéticos 
Para instrumentos de medição por comparação 
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7011BN

7033B

Articulado com travamento mecânico

Código Travamento Raio de Alcance
(mm)

Altura
(mm)

7031B Mecânico 159 208
7032B Mecânico 260 339
7033B Mecânico 353 431

Coluna reta

Código Descrição Raio de Alcance
(mm)

Altura
(mm)

7010SN Fixo 150 235
7011BN Fixo c/ ajuste fino 150 235
7011SN Fixo c/ ajuste fino 160 235

M
A

D
E

 I
N

 B
R

A
Z

IL

Novos Suportes Magnéticos Articulados

Instrumentos de Medição

Disponíveis em 3 tamanhos. Ideais para posicionamento de relógios comparadores
e apalpadores em máquinas operatrizes, dispositivos e desempenos.
• Podem ser posicionados em qualquer posição e firme-

mente travados apenas pelo acionamento do manípulo.
• O travamento é obtido por sistema mecânico.
• Ajuste fino com 8º de movimento.
• Permite a fixação de relógios através de ø6,0mm, 

ø8,0mm e ø3/8".
• Duplo sistema de fixação para relógios apalpadores, 

através de furo ou "rabo de andorinha".
• Força de fixação da base magnética de 60kgf.
• Máxima força de fixação com a haste articulada total-

mente extendida: 1,5kgf. 
• Máxima força de fixação com a haste articulada a 90º 

em relógio ao eixo central de 1,5kgf. 

Código

7031B

7032B

Altura
Total

Raio máximo
da Articulação

Ajuste
Fino

266mm 192mm Sim

336mm 262mm Sim

353mm Sim

Aplicação com relógio comparador Aplicação com relógio apalpador

7033B 431mm

Resistência máxima
com a haste totalmente
extendida.

Fixação magnética
sobre base de aço.

60kgf  

Capacidade de giro 
nos três modelos

Resistência máxima
com a haste articulada
a 90º.

1,5kgf

 

Blocos em “V” Magnético
Série 181

Alicate de Pressão com Braço Articulado

Em pares

Individual
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Individual

Código Dimensões
(LxPxA)

Paralelismo 
em V Perpend.

181-946 58x64x79
10µm 11µm181-947 70x98x95

181-948* 70x98x95
*superfície em "V" temperada  

Código Dimensões
(LxPxA)

Paralelismo 
em V Perpend.

181-146 58x64x79
10µm 11µm181-246 70x98x95

181-346* 70x98x95
*superfície em "V" temperada    

Código Diâmetro de Fixação Braço Articulado
(comprim. máximo)

56AAM295 ø6mm, ø8mm, ø9,53mm 56AAL619 (161mm)
56AAM296 ø6mm, ø8mm, ø9,53mm 56AAL620 (257mm)
56AAM297 ø6mm, ø8mm, ø9,53mm 56AAK793 (352mm)

* o relógio comparador é fornecido opcionalmente

Código Diâmetro de Fixação Braço Articulado
(comprim. máximo)

56AAL619 ø6mm, ø8mm, ø9,53mm  (161mm)
56AAL620 ø6mm, ø8mm, ø9,53mm  (257mm)
56AAK793 ø6mm, ø8mm, ø9,53mm  (352mm)

* o relógio comparador é fornecido opcionalmente

Relógio Comparador (vendido separadamente)

56AAM295

Braço Articulado

Alicate de Pressão

Suporte Magnético
Série 7

Braços Articulados

56AAK793
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Capacidade Graduação Modelos Obs
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200
300
450
600

1000
1500

0,02
0,05

.0001"

11 Com Nônio

300
450
600

1000

0,01

.0001"
8 Com contador Mecânico
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300 
450
600

1000

0,01
0,005

.0005"

.0002"

14 Alta resolução

300
450
600

0,01

.0005"
5 Modelo econômico

200
1000

0,01

.0005"
4 Ajuste fino
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r d
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A
ltu

ra

350
600

0,001

.00005"
8 Cálculos automáticos 

600
0,0001

.000001"
2

Motorizado e com cálculos 
em 2D

Mapa de Produtos - Calibrador de Altura 
Gama completa de soluções para medições manuais com calibradores de altura

* Mais de 50 modelos disposníveis para medições


