
22

ALICATES PARA ANÉIS DE FIXAÇÃO

Alicates para anéis de fixação
para anéis interiores em furos 44

  

>	Forma forte, forjado
>	Pontas estáveis, anti-deslize
>	Corpo do alicate e pontas: aço cromo-vanádio,   

forjado e temperado em óleo
  

Forma 1
DIN 5256 C; pontas retas

Modelo 2
DIN 5256 D; pontas anguladas em 90°

Modelo 3
Pontas anguladas em 45°

    

Artigo nº
EAN
4003773- mm Alicate Cabeça Cabos Forma

Capacidade para diâmetros de furaç
Ø mm

Pontas
Ø mm g

44 11 J1 022862 140

preto revestimento 
contra oxidação polida com revestimento 

de plástico

1 12 - 25 1,3 88
44 11 J2 022879 180 1 19 - 60 1,8 135 
44 11 J3 033943 225 1 40 - 100 2,3 196
44 11 J4 042549 320 1 85 - 140 3,2 469 
44 21 J11 022886 130

 90°

2 12 - 25 1,3 88
44 21 J21 022893 170 2 19 - 60 1,8 139 
44 21 J31 033769 215 2 40 - 100 2,3 196
44 21 J41 043683 300 2 85 - 140 3,2 462 

44 11 J2
   

44 21 J21
   90°    
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ALICATES PARA ANÉIS DE FIXAÇÃO

Alicates para anéis de fixação
para anéis exteriores em veios 46

  

>	Forma forte, forjado
>	Pontas estáveis, anti-deslize
>	Corpo do alicate e pontas: aço cromo-vanádio,   

forjado e temperado em óleo
  
Forma 1
DIN 5254 A; pontas retas

Modelo 2
DIN 5254 B; pontas anguladas em 90°

Modelo 3
Pontas anguladas em 45°

    

Artigo nº
EAN
4003773- mm Alicate Cabeça Cabos Forma

Capacidade para diâmetro de eixo
Ø mm

Pontas 
Ø mm g

46 11 A1 022909 140

 

preto revestimento 
contra oxidação polida com revestimento 

de plástico

1 10 - 25 1,3 86
46 11 A2 022916 180 1 19 - 60 1,8 134 
46 11 A3 033974 210 1 40 - 100 2,3 220
46 11 A4 042532 320 1 85 - 140 3,2 505 
46 21 A01 033967 125

 90° 

2 3 - 10 0,9 85
46 21 A11 023005 125 2 10 - 25 1,3 85 
46 21 A21 022923 170 2 19 - 60 1,8 132
46 21 A31 033981 200 2 40 - 100 2,3 219 
46 21 A41 039365 300 2 85 - 140 3,2 510

46 11 A2
      

46 21 A21
   90°       

46 31 A22
   45°       
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ALICATES PARA ANÉIS DE FIXAÇÃO

48 11 J0
      

48 21 J31
   90°       

Artigo nº
EAN
4003773- mm Alicate Cabos Forma

Capacidade para diâmetros de furação
Ø mm

Pontas 
Ø mm g

48 11 J0 048510 140

 

cinza, revestida 
contra oxidação

com revestimento de 
plástico antiderrapante

1 8 - 13 0,9 105
48 11 J1 048527 140 1 12 - 25 1,3 105 
48 11 J2 048534 180 1 19 - 60 1,8 175
48 11 J3 048541 225 1 40 - 100 2,3 266 
48 21 J31 048657 210

 90° 
2 40 - 100 2,3 265

48 21 J41 048664 305 2 85 - 140 3,2 576 
48 31 J1 073864 140  3 12 - 25 1,3 105

Precisão e durabilidade
Para as pontas é utilizado um aço mola de alta densidade com uma superfície 
sem estrias. A ponta tem assim capacidade para uma maior carga dinâmica e 
estática. As pontas são, com uma única sobrecarga, 30% mais resistentes em 
comparação com alicates convencionais, mas apresentam simultaneamente uma 
boa acessibilidade na montagem. Em caso de esforço dinâmico, a ponta dura até 
10 vezes mais! Nos alicates de anel de fixação de precisão, as pontas são fixadas 
através da deformação a frio. As pontas não se perdem!

Aperto firme por compressão

Montagem fácil e segura: pontas em aço mola de alta densidade, 
aplicadas e prensadas por ligação friccional oferecem elevada  
segurança contra sobrecarga, por ex. na desmontagem de anéis fixos. 
As superfícies de apoio grandes e a posição das pontas impedem que 
os anéis saltem.

Qualidade de ponta

KNIPEX
Alicates para  
anéis de fixação

Alicates de precisão para anéis de 
fixação
para anéis interiores em furos 48

  

Com pontas inseridas para um trabalho seguro
Alta resistência na utilização contínua: Vida útil até 10 vezes  
maior em comparação com pontas torneadas
  
>	Articulação aparafusada: movimento preciso e isento de folga do 

alicate
>	Revestimento sintético antideslizante nos cabos
>	Corpo de alicate: aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado  

em óleo
>	Pontas inseridas: arame de aço para molas, estirado
  

Forma 1
DIN 5256 C; pontas retas

Forma 2
DIN 5256 D; pontas anguladas em 90°

Forma 3
DIN 5256 C; pontas retas; Com limitador de excesso de alargamento  
para montagem padronizada de acordo com DIN 472: o parafuso de  
limitação ajustável previne o excesso de alargamento

    
Alicates de anel de fixação KNIPEX com limitação de fecho
Para montagem de anéis de fixação, conforme a norma, na produção seriada indus-
trial. Agora os fabricantes de componentes sensíveis, relevantes à segurança (como, 
p. ex., freios ou engrenagens) atribuem grande valor ao cumprimento da DIN 471 
e 472. Aqui é necessária a montagem dos anéis com a ajuda de alicates com limi-
tação de fecho ou de um cone. Os alicates de anel de fixação KNIPEX com limitação 
de fecho atendem a essa exigência e oferecem também uma vida útil superior.
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Artigo nº
EAN
4003773- mm Alicate Cabos Forma

Capacidade para diâmetro de eixo
Ø mm

Pontas 
Ø mm g

49 11 A0 048718 140

  

cinza, revestida 
contra oxidação

com revestimento de 
plástico antiderrapante

1 3 - 10 0,9 101
49 11 A1 048725 140 1 10 - 25 1,3 100 
49 11 A2 048732 180 1 19 - 60 1,8 170
49 11 A3 048749 225 1 40 - 100 2,3 270 
49 21 A11 048824 130

 90° 

2 10 - 25 1,3 102
49 21 A21 048831 165 2 19 - 60 1,8 169 
49 21 A31 048848 210 2 40 - 100 2,3 272

Mola embutida: posição protegida em articula-
ção de precisão aparafusada. Sem impedimen-
to durante o trabalho, sem sujeira ou perda

Assento firme dos anéis: grandes superfícies 
de apoio e também a posição das pontas 
dificultam uma soltura.

Alicates de precisão para anéis de 
fixação
para anéis exteriores em veios 49

  

Com pontas inseridas para um trabalho seguro
Alta resistência na utilização contínua: Vida útil até 10 vezes  
maior em comparação com pontas torneadas
  
>	Grande superfície de encosto nas pontas: sem torção dos anéis, fácil 

montagem
>	Articulação aparafusada: movimento preciso e isento de folga do 

alicate
>	Mola de abertura alojada na articulação, protegida e imperdível
>	Revestimento sintético antideslizante nos cabos
>	Corpo de alicate: aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em 

óleo
>	Pontas inseridas: arame de aço para molas, estirado

49 11 A2
         

49 21 A21
   90°      

Forma 1
DIN 5254 A; pontas retas

Forma 2
DIN 5254 B; pontas anguladas em 90°
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ALICATES PARA ANÉIS DE FIXAÇÃO

Alicates para anéis de fixação
para anéis interiores grandes 44

  

>	Com mencanismo de bloqueio que pode ser solto
>	Com pontas substituíveis de aço temperado
>	Com revestimento epóxi preto
>	Corpo de alicate: ferro laminado, de elevada resistência
>	Pontas: aço especial para ferramentas, temperado em óleo
  
Forma 1
DIN 5256 C; pontas retas

    
Artigo nº

EAN
4003773- mm Alicate Forma

Capacidade para diâmetros de furação
Ø mm

Pontas 
Ø mm g

44 10 J5 024910 570  com revestimento epóxi preto 1 122 - 300 3,5 1738

Alicates para anéis de fixação
para anéis exteriores grandes 46

  

>	Com mencanismo de bloqueio que pode ser solto
>	Com pontas substituíveis de aço temperado
>	Com revestimento epóxi preto
>	Corpo de alicate: ferro laminado, de elevada resistência
>	Pontas: aço especial para ferramentas, temperado em óleo
  
Forma 1
DIN 5254 A; pontas retas

    
Artigo nº

EAN
4003773- mm Alicate Forma

Capacidade para diâmetro de eixo
Ø mm

Pontas 
Ø mm g

46 10 A5 024996 560  com revestimento epóxi preto 1 122 - 300 3,5 1773

44 10 J5
      

46 10 A5
      

Alicates de montagem
para anéis retentores em veios 45

  

>	Para a montagem de anéis e arruelas de fixação sem furos de pegar
>	Para arruelas de fixação com um tamanho mínimo de fenda de 3,6 mm
>	Para fixação de eixos
>	Com mola de abertura
>	Aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo

Artigo nº
EAN
4003773- mm Alicate g

45 10 170 017370 170   brunido 156

45 10 170
         




