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UP-210.2109 Chave de Impacto pistola

163mm
1,5Kg
6PCM

Pin Clutch

Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo de impacto

Encaixe quadrado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap.parafuso máx
Rotação livre

3/8”
160Nm
216Nm

M8
9.000 rpm

Encaixe quadrado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap.parafuso máx
Rotação livre

3/8”
210Nm
271Nm

M8
10.000rpm

Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo de impacto

139mm
1,35Kg
6PCM

Jumbo Hammer

Chaves de Impacto

3/8” Chave de Impacto pistolaUP-210.2112 3/8”

UNIPOWER

!
Segurança
Utilizar exclusivamente soquetes e acessórios de impacto nas chaves de impacto

Encaixe quadrado
Cap. de parafusos máx
Torque de trabalho
Torque máximo
Rotação livre
Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo de impacto Twin Hammer

Aperto e desaperto de porcas e parafusos

M16
1/2”

450Nm
600Nm

7.000rpm
247mm

2,9Kg
7PCM

UP-110.2502 Chave de Impacto pistola ½”UP-2115PTi Chave de Impacto pistola

1,1Kg
146mm

Jumbo Hammer
17 PCM

Peso
Comprimento
Mecanismo de impacto
Consumo de ar

Encaixe quadrado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap. parafuso máx
Rotação livre

3/8”
250-312Nm

M8
15.000rpm

378Nm

3/8”

Encaixe quadrado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap.parafuso máx
Rotação livre

1/2”
600 - 814Nm

949Nm
M14

9.500rpm
Peso
Comprimento
Mecanismo de impacto
Consumo de ar

1,79Kg
186mm

Jumbo Hammer
24 PCM

Chave de Impacto pistolaUP-2135QTi ½” UP-210.303A Chave de Impacto pistola

5,0Kg
10PCM

216mm

5.500rpm

Torque máximo
Cap. Parafuso máx

Torque de trabalho
Encaixe quadrado

1500Nm
M22

1000Nm
3/4"

Peso
Consumo
Mecanismo de Impacto Twin Hammer

Comprimento
Rotação livre

3/4”

UNIPOWER

+
+

leve
forte

Carcaça de
Titânio

+
+

leve
forte

Carcaça de
Titânio

Soluções

GEN-POWER
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Chaves de Impacto Aperto e desaperto de porcas e parafusos

!
Segurança
Para melhor rendimento da ferramenta utilizar mangueira com Ø de 3/8” no
mínimo.

02

Encaixe quadrado
Torque de trabalho
Torque máximo
Rotação livre
Comprimento
Peso
Mecanismo de impacto Twin Hammer
Consumo de ar 60 PCM

3/4"
1100 - 1492 Nm

1966 Nm
5.200 rpm

UP-2925P1Ti Chave de Impacto pistola 3/4” Chave de Impacto pistolaUP-210.2408

Encaixe quadrado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap.parafuso máx
Rotação livre

1”
1600Nm
2170Nm

M28
3.500rpm

Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo de impacto

300mm
8,9Kg

20PCM
Pin Clutch

1”

Chave de Impacto pistolaUP-210.204A

Encaixe quadrado
Cap. de parafusos máx
Torque de trabalho
Torque máximo

M28
1”

1500 Nm
1900Nm

Rotação livre
Comprimento
Peso
Consumo de ar
Mecanismo de impacto Rocking Dog

3.500rpm
300mm
9,6 Kg

20PCM

1”

UNIPOWER

UP-3940B2Ti Chave de Impacto reta

343mm
9,6 kg

6.000 rpm
3390 Nm

1650 - 2240 Nm
1”

Torque máximo
Torque de trabalho
Encaixe quadrado

Comprimento
Peso
Mecanismo de Impacto Twin Hammer
Consumo de ar 75PCM

Rotação livre

1”

+
+

leve
forte

Carcaça de
Titânio

+
+

leve
forte

Carcaça de
Titânio

UP-210.314L Chave de impacto reta eixo longo

Encaixe quadrado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap.parafuso máx
Rotação livre

1”
1800Nm
2450Nm

M28
4.000rpm

Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo de impacto

536mm
10,6Kg
26PCM

Twin Hammer

1”

225mm
5,39Kg
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Chave de Impacto retaUP-210.315A

Encaixe quadrado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap. parafuso máx
Rotação livre

1.1/2”
3900 - 5288Nm

6779Nm
M38

2.750rpm
Comprimento
Peso
Mecanismo de impacto
Consumo de ar

419mm
15,7Kg

Twin Hammer
80PCM

Encaixe quadrado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap.parafuso máx
Rotação livre

1.1/2
2800Nm
3400Nm

M38
3.000rpm

Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo de impacto

452mm
15,8Kg
30PCM

Twin Hammer

Tipos de mecanismo de impacto

Mecanismo de impacto de
simples martelo oscilante

Mecanismo de impacto de
duplo martelo oscilante

Rocking Dog Pin Clutch

Mecanismo de impacto de
pino e mola

Jumbo Hammer

Mecanismo de impacto de
duplo martelo gêmeos

Twin Hammer

Chaves de Impacto

1.1/2”

Aperto e desaperto de porcas e parafusos

UNIPOWER

Chave de Impacto retaUP-3955B2Ti 1.1/2”

+
+

leve
forte

Carcaça de
Titânio
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Parafusadeira ajustável reta 1/4”UP-212.6201

Encaixe sextavado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap.parafuso máx
Rotação livre

1/4”
1.14-2,7Nm

3,4Nm
M4

1.500rpm

Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo

210mm
1,16Kg
4PCM

embreagem
ajustável deslizante

Parafusadeira ajustável reta 1/4”UP-312.301

Encaixe sextavado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap.parafuso máx
Rotação livre

1/4”
0.28-3.5Nm

4Nm
M2-M4

1.000rpm
Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo

218mm
0,6Kg
4PCM

embreagem
ajustável deslizante

Parafusadeiras

UP-212.201A Parafusadeira ajustável reta 1/4”

Encaixe sextavado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap.parafuso máx
Rotação livre

1/4”
5-10Nm

13Nm
M4

1.800rpm
Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo

265mm
1,16Kg
4PCM

embreagem ajustável
deslizante

U
N
IP

O
W

E
R

Parafusadeira ajustável reta 1/4”UP-212.202

1/4”
5-13Nm

16Nm
M5

800rpm

Encaixe sextavado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap.parafuso máx
Rotação livre
Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo

284mm
1,23Kg
4PCM

embreagem
ajustável deslizante

U
N
IP

O
W

E
R

U
N

IP
O
W

E
R

Remoção e instalação de parafusos em diversas superfícies

UP-212.210A Parafusadeira positiva 1/4”

1/4”
9Nm

13Nm
M4

1.800rpm

Encaixe sextavado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap Parafuso máx
Rotação livre
Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo

190mm
1,1Kg
4PCM

embreagem positiva

UNIPOWER

UP-212.211A Parafusadeira ajustável pistola 1/4”

Encaixe sextavado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap Parafuso máx
Rotação livre

1/4”
5-10Nm

13Nm
M4

1.800rp
Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo

178mm
1,1Kg
4PCM

embreagem ajustável
deslizante

UNIPOWER
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Embreagem ajustável de
parada automática “auto stop” Embreagem Positivo de Catraca

Sistemas de Embreagem

Embreagem Ajustável deslizanteMecanismo de impacto
de encaixe positivo

Remoção e instalação de parafusos em diversas superfícies

Parafusadeira pistola 1/4”UP-312.305

Embreagem ajustável com shut-off - parada automática

Encaixe sextavado

Cap. Parafusos

Torque de trabalho

Torque máximo

Rotação livre

Comprimento s/acess.

Peso s/acessórios

Consumo de ar

1/4"

M2~M4

0.5~1.5Nm

2Nm

1.650rpm

215mm

0,7Kg

4PCM

UP-212.212A Parafusadeira ajustável pistola 1/4”

Encaixe sextavado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap Parafuso máx
Rotação livre

1/4”
5-12Nm

16Nm
M5

800rpm
Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo

216mm
1,2Kg
4PCM

embreagem ajustável
deslizante

UNIPOWER

Encaixe sextavado

Cap. Parafusos máx

Torque de trabalho

Torque máximo
Rotação livre

Comprimento s/acess.

Peso s/acessórios

Consumo de ar

1/4"
M2~M3

1.5~2.0Nm

2.5Nm

1.500rpm

205mm

0,6Kg

4PCM

U
N
IP

O
W

E
R

UP-212.6209 Parafusadeira impacto pistola 1/4”

Encaixe sextavado
Torque de trabalho
Torque máximo
Cap. Parafuso máx
Rotação livre

1/4”
220Nm
270Nm

M9-M10
6.500rpm

Comprimento
Peso
Consumo
Mecanismo

160mm
1,3Kg
4PCM

Impacto

Embreagem ajustável com shut-off - parada automática

Parafusadeira reta 1/4”UP-312.300A
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Parafusadeiras
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Lixadeiras Lixamento a seco em diversas superfícies; prepara chapas e carrocerias

Diâmetro da sapata velcro
Rotação livre
Potência Máxima
Altura
Peso
Consumo
Movimento
Característica

5”
12.000rpm

0.25hp
89 mm

0,7kg
16PCM

Orbital -3/16”
Carcaça com isolante térmico,

menos vibração, novo sistema de
retentor de pó.

DY-59024 Lixadeira Randon com aspiração central

5”
12.000rpm

0.25hp
89mm
0,7kg

16PCM
Orbital 3/16”

Carcaça com
isolante térmico,leve,menos vibração,

Rolamento com pista dupla

Lixadeira Randon sem sucçãoDY-59020

Diâmetro da sapata velcro
Rotação livre
Potência Máxima
Altura
Peso
Consumo
Movimento
Característica

Lixadeira Randon SupremeDY-56815

5”
12.000rpm

0.28hp
89mm

1kg
16PCM

Orbital 3/16”
Lixamento de alta qualidade em
madeira,fibra, alumínio e metal

Diâmetro da sapata
Rotação livre
Potência Máxima
Altura
Peso
Consumo
Movimento
Característica
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Ligação REDE DE AR
O bom funcionamento e a duração das máquinas
penumáticas dependem diretamente da qualidade da
alimentação do ar:

: os filtros retêm as poeiras que poderiam
provocar um desgaste prematuro da máquina;

: os filtros estão equipados com um
elemento filtrante e purga que elimina a umidade do ar;

os lubrificadores criam uma névoa
de óleo que lubrifica os motores; viscosidade do óleo a
50°C: 2 a 2,5:

os reguladores garantem a
pressão correta do ar:
• uma pressão demasiado alta prejudica o motor, e
• uma pressão demasiado baixa não o faria funcionar

• um ar limpo

• um ar seco

• um ar lubrificado:

• a pressão correta:

! DICA
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Medida lixa (larg x comp)
Rotação livre
Potência Máxima
Peso
Consumo
Característica

DY-40320 Lixadeira para correias de lixa Dynafile II

19mm x 457mm
20.000 RPM

0.50hp
1,1Kg

28PCM
permite regulagem de ângulo de trabalho;

leve, carcaça com isolamento térmico, motor
com ajuste de velocidade

Eixo
Rotação livre
Potência máxima
Peso
Consumo

5/8"- 11
3.400rpm

0.70hp
1,7Kg

35PCM

Lixadeiras

Lixadeira retaDY-13204
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Lixamento a seco em diversas superfícies; prepara chapas e carrocerias

UP-221.4508 Lixadeira angular 7”

Diâmetro sapata
Rotação livre
Potência máxima
Rosca do eixo
Comprimento
Peso
Consumo
Movimento

7”
4.500rpm

0.75hp
5/8”-11
292mm

2Kg
10PCM
rotativo

Diâmetro da sapata velcro
Rotação livre
Potência Máxima
Rosca do eixo
Comprimento
Peso
Consumo

7”
6.000rpm

0.90hp
5/8”-11
279mm

2Kg
10PCM

Lixadeira orbital retangularUP-222.4079

Diâmetro da Órbita
Rotação livre
Potência máxima
Comprimento
Medida da Sapata
Peso
Consumo
Movimento

3/32”
7.000rpm

0.35hp
270mm

185 x 95mm
1Kg

6PCM
orbital

Serviço extra pesado

Excelente para extrair ferrugem,
lixar metais e nivelar superfície

Lixadeira angular 7”UP-221.350A

Ideal para trabalho com rodas infláveis ;
Não inclui pneu; pode trabalhar com lixa estrela

Serviço

Extra Pesado!
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Motor com governador automático de rotações

Acompanha protetor de disco e bridas de montagem

Capacidade de disco

Rotação livre

Potência máxima

Rosca do eixo

7”

7.500rpm

3,0 HP

Macho 5/8"-11

Altura s/acess.

Peso s/acessórios

Consumo de ar

180mm

3,7Kg

35PCM

UP-318.301 Esmerilhadeira vertical 7”

UNIPOWER

Esmerilhadeiras

Acompanha protetor de disco e bridas de
montagem

Capacidade disco desbaste
Rotação livre
Potência máxima
Rosca do eixo

4.1/2” - 5”
9.500rpm

0.8hp
3/8-24

Comprimento
Peso
Consumo

230mm
1,8Kg

18PCM

UP-218.205A Esmerilhadeira angular 5”

Esmerilhadeira angular 7”UP-218.307

Comprimento
Peso
Consumo
Característica: com governador
automático de rotações

Capacidade disco desbaste
Rotação livre
Potência máxima
Rosca do eixo

7”
7.600rpm

1.9hp
5/8”-11

253mm
3,0Kg

20PCM

Capacidade disco desbaste
Rotação livre
Potência máxima
Rosca do eixo

7”
7.000rpm

1.25hp
5/8”-11

Comprimento
Peso
Consumo

343mm
3,0Kg

20PCM

Esmerilhadeira angular 7”UP-218.207A

Capacidade de discos

Rotação livre

Potência máxima

Rosca do eixo
Comprimento s/acess.

Peso s/acessórios

Consumo de ar

4.1/2"
11.000 rpm

1.5HP

macho 5/8"-11
160 mm

2,0Kg

20PCM

UNIPOWER

Motor com governador automático de rotações

UP-318.311 Esmerilhadeira vertical 4.1/2”

Esmerilhadeira angular 5”UP-218.305

Esmerilhadeira angular 5”

Comprimento
Peso
Consumo
Característica: com governador automático de rotações

Capacidade disco desbaste
Rotação livre
Potência máxima
Rosca do eixo

5”
10.900rpm

1.0hp
5/8”-11
246mm

1,4Kg
20PCM

!
Segurança
Usar luvas e máscaras de proteção
especialmente para lixar e rebarbar
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Desbaste de peças metálicas, cordão de solda ; preparo para lixamento
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Capacidade de rebolos

Rotação livre

Potência máxima

Comprimento s/acess.

Peso s/acessórios

Consumo de ar
Características Acompanha protetor de rebolo e

bridas de montagem

Rosca do eixo

6"

6.000rpm

2.50 HP

498mm

3,6Kg

28PCM

Macho 5/8"-11

CT-18403 Esmerilhadeira reta 6”UP-318.403

UP-218.301A9 Esmerilhadeira vertical 9” Esmerilhadeira 3”UP-118.2535

Capacidade do disco de desbaste
Rotação livre
Potência máxima
Rosca do eixo
Comprimento
Peso
Consumo
Características: com governador
automático de rotações

9”
6.000rpm

2,6hp
5/8”-11
340mm

5,0Kg
35PCM

Capacidade do disco de corte
Rotação livre
Potência máxima
Furo central

3”
25.000rpm

0,5hp
10mm

Comprimento
Peso
Consumo

198mm
0,9Kg
6PCM

Esmerilhadeiras

Esmerilhadeira reta 4.1/2”UP-318.304

Capacidade rebolo
Rotação livre
Potência máxima
Rosca do eixo
Comprimento
Peso
Consumo
Característica: acompanha protetor de rebolo e bridas

4”
9.000rpm

1,5hp
macho ½”- 13

410mm
2,5Kg

18PCM

09

Desbaste de peças metálicas, cordão de solda; preparação para lixamento

!
Segurança
Conservar as proteções originais (guardas das esmerilhadeiras)
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Micro retífica com kitUP-217.5001K

Pinça
Potência nominal
Exaustão de ar
Rotação livre
Comprimento
Peso
Consumo

1/8”
0,10hp

Traseira
54.000rpm

137mm
0,2Kg
2PCM

Retíficas

1/4"
16.000 rpm

1.00HP

450mm

1,5Kg

12PCM

lateral

UP-317.316L Retífica reta longa 1/4”

Comprimento s/acess.

Peso s/acessórios

Consumo de ar

Capacidade da pinça

Rotação livre

Potência máxima

Exaustão de ar

UP-317.316EL Retífica reta extra longa 1/4”

Capacidade da pinça

Rotação livre

Potência máxima

Comprimento s/acess.

Peso s/acessórios

Consumo de ar

Exaustão de ar

1/4"

16.000rpm

1.00HP

lateral

570mm

2,0Kg

12PCM

Comprimento
Peso
Consumo

198mm
0,9Kg
6PCM

Pinça
Potência Nominal
Exaustão de ar
Rotação livre

1/4” 1/8”
0,50hp
frontal

25.000rpm

UP-117.2521 Retífica reta curta 1/4” - 1/8” 6mm

Corpo de alumínio aeronáutico com revestimento
isolante

UP-317.954HP Retifica reta 1/4”

Comprimento
Peso
Consumo

165mm
0,6Kg
6PCM

Pinça
Potência Nominal
Exaustão de ar
Rotação livre

1/4”
0,90hp
frontal

23.000rpm

Alavanca com trava de segurança

Ideal para acabamento de
peças pequenas e
pequenos polimentos

Serviço extra pesado
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Acabamento e desbaste em superfícies de peças de vidro, plástico e metais diversos
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UNIPOWER

Furadeiras

Furadeira cone morse 2 vertical reversívelUP-313.RD22R

n°2
1,5HP

600rpm
22mm

451mm
5,5Kg

32PCM

Cone Morse
Potência
Rotação livre
Cap. furo em aço
Comprimento
Peso
Consumo
Caract: Motor com controlador
de velocidade automático

Construção de Alta Precisão com Mandril Jacobs Industrial®

Capacidade do mandril

Rotação livre

Potência máxima

3/8"

4.500rpm

0.90HP
Rosca do eixo

Comprimento

Peso

Consumo de ar

macho 3/8"-24

180mm

1,2Kg

8PCM

UP-313.1453 Furadeira pistola sem reversão 3/8”

UP-113.1546 Furadeira reversível ½”

1/2”
11mm
13mm

0,50HP
500rpm

Mandril
Cap do furo em aço
Cap do furo em madeira
Potência
Rotação livre
Comprimento
Peso
Consumo
Caract: Mandril Jacobs

202mm
1,5Kg
7PCM

Capacidade do mandril 1/2"
1.000rpm

0.75HP

Rotação livre

Potência máxima
Rosca do eixo

Comprimento

Peso

Consumo de ar

macho 3/8"-24

221mm

1,5Kg

8PCM

Construção de Alta Precisão Mandril Jacobscom ®Industrial

UP-313.1455 Furadeira pistola sem reversão ½”

Exaustão de ar
Potência nominal
Mandril

Peso*
Consumo

Comprimento*
Rotação livre

traseira
0.65hp

3/8"

1,1Kg
7PCM

191mm
2100rpm

Furadeira Reversível 3/8”UP-113.2545

Ótimo para serviço pesado de furação

Mandril Jacobs l

11

Furação em diversos materiais de 3/8” e ½”
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UP-339.060A Rebitador hidropneumático até 1/4”UP-239.060A Rebitador hidropneumático 1/4”

Instaladora de porca rebiteUP-239.8911M8

Cap. rebite alum
Cap.rebite aço
Força tração
Curso do embolo
Peso s/ óleo
Altura
Consumo

1/4”
3/16”

1.600 Kgf
14 mm
1.8Kg

335 mm
4 PCM

Porca rebite
Rotação livre
Potência máxima
Comprimento
Peso
Consumo
Torque nominal

M8
2.500rpm

0.50hp
170mm

1,3Kg
8PCM

12.5Nm

Cap. rebite alumínio
Cap. Rebite aço
Força tração
Curso do êmbolo
Peso sem óleo
Altura
Consumo

1/4”
3/16”

3.055kgf
16mm
1,9Kg

290mm
5PCM

Lápis GravadorUP-216.306A

Ponta de carbureto
Corpo
Impactos
Comprimento
Peso
Consumo

1,2mm
aço inox

14.000ipm
140mm

0,2Kg
2PCM

Rebitadores

Mangueira de admissão

Marcação de peças em aço e
outros metais por micro-impactos

12

Une chapas e estruturas metálicas através de rebites

!
Dica

Ferramentas Pneumáticas

são mais econômicas, duráveis

e mais fáceis de manusear
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Acompanha retentor

Encaixe da talhadeira

Curso do pistão

Diâmetro do pistão

Impactos

Comprimento s/acess.

Peso com retentor

Consumo de ar

Sext.14,7mm

25mm

28mm

2.800ipm

343mm

6,1Kg

6PCM

Não acompanha talhadeiraBucha forjada

Encaixe da talhadeira

Curso do pistão

Diâmetro do pistão

Impactos
Comprimento s/acess.

Peso s/acessórios

Consumo de ar

Rebarbador retoUP-316.302Q

Cabo forjado, com retentor rosqueado e válvula de segurança

Encaixe da talhadeira

Curso do pistão

Diâmetro do pistão

Impactos

Red.17,2mm
51mm

28mm

2.400ipm

Comprimento s/acess.

Peso com retentor

Consumo de ar

361mm

6,7Kg

10PCM

Rebarbador 7,0 Kg reto cabo fechadoUP-316.302R

Rebarbador 6,0 Kg, reto, cabo abertoUP-316.310H Martelete tipo pistola com jogo de 5 cinzéisUP-216.2534K

UP-316.301R Rebarbador 3Kg, reto, cabo fechado

Encaixe talhadeira
Curso do pistão
Diâmetro do pistão
Impactos
Comprimento
Peso
Consumo
Caract: cabo alumínio, com retentor
rosqueado

redondo 17,2mm
19mm
89mm

2500ipm
381mm

2,8Kg
10PCM

UP-316.304R Rebarbador 8Kg, reto, cabo fechado

Encaixe talhadeira
Curso do pistão
Diâmetro do pistão
Impactos
Comprimento
Peso
Consumo
Caract: cabo forjado, c/retentor rosqueado
e válvula de segurança

redondo 17,2mm
102mm
28mm

1500ipm
464mm

8Kg
11PCM

Rebarbadores e Marteletes

!
Segurança
Utilizar sempre os acessórios adequados nos rebarbadores e marteletes

Ideal para corte de metais,
cinzelado geral, remoção de
pinos e rebites de aço
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Encaixe do cinzel
Curso do pistão
Diâmetro do pistão
Impactos
Comprimento
Peso
Consumo

redondo 10,2mm
89mm
16mm

2000ipm
229mm

2Kg
10PCM

Remoção de soldas, rebarbas e quebra de concreto

31mm
25mm

4.000ipm

229mm

1,84kg

6PCM

quad. 1/2”

UNIPOWER

Manutenção, Reparo e Serviços Industriais
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GEN-POWER



19 agulhas de aço de 3 mm

Curso do pistão 36mm

Diâmetro do pistão 23mm

Impactos 3.000ipm

Comprimento c/acess. 315mm

Peso c/acessórios 2,5Kg

Consumo de ar 10PCM

19 agulhas de aço de 3 mm

Curso do pistão 26mm

Diâmetro do pistão 28mm

Impactos 3.000ipm

Comprimento c/acess. 275mm

Peso c/acessórios 2,5Kg

Consumo de ar 10PCM

UP116.1582 Desencrustrador tipo pistolaUP116.1581 Desencrustrador reto

Desencrustradores

• Recomendável para serviços de limpeza de soldagem, remoção de tinta e ferrugem.
• Os desencrustradores acompanham 19 agulhas de aço de 3mm.
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Remoção de ferrugem, oxidações, crostas, soldas e rebarbas

Ligação REDE

• um ar limpo

• um ar seco

• um ar lubrificado:

• a pressão correta:

O bom funcionamento e a duração das máquinas
penumáticas dependem diretamente da qualidade da
alimentação do ar:

: os filtros retêm as poeiras que poderiam
provocar um desgaste prematuro da máquina;

: os filtros estão equipados com um
elemento filtrante e purga que elimina a umidade do ar;

os lubrificadores criam uma névoa
de óleo que lubrifica os motores; viscosidade do óleo a
50°C: 2 a 2,5:

os reguladores garantem a pressão
correta do ar:
• uma pressão demasiado alta prejudica o motor, e
• uma pressão demasiado baixa não o faria funcionar

! Dica : Instalação de REDE DE AR
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