P Furadeiras de Bancada

Bench Drilling Machines
Taladros de Banco

KMB-32
KMB-32 M

KMB-32MC

Base com gabinete porta-ferramentas

Base With tool-holder cabinet
Base con gabinete porta-herramientas
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FURADEIRAS DE BANCADA MODELOS
JGNB=-32 / 14NB=-320C

Capacidade méxima de furar em aco
Capacidade méxima de furar em fofo
Capacidade méxima de fresar em ago
Capacidade méxima de fresar em fofo
Profundidade méxima de furar

Cone morse

Diémetro da bucha do eixo-érvore
Gama de velocidades

Disténcia do fuso & coluna

Diémetro da coluna

Disténcia minima do fuso & base
Disténcia méxima do fuso & base
Disténcia méxima do fuso & mesa
Curso vertical do cabecote

Curso transversal da mesa

Curso longitudinal da mesa
Dimensdes da mesa

Dimensées da base

Superficie Util da base

Poténcia do motor

Velocidades do motor

Altura

Largura

Comprimento

Peso liquido

Peso bruto

(*) ROTAGOES:.

- Alavanca para movimento do cabecote
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Caracteristicas técnicas

KMB-32
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340 x 364
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800 /1750
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580

710

170
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- Eixo com ponta roscada e porca para fresamento (para KMB-32MC)

- Chave de gancho (para KMB-32MC)

- Sistema de avango manual lento (para KMB-32MC)......2,2 mm/volta

-_— -
TALADROS DE BANCO moDELOS

Capacidad méxima de perforar en acero
Capacidad méxima de perforar en hierro fundido
Capacidad méxima de fresado en acero
Capacidad méxima de fresado en hierro fundido
Profundidad méxima de perforar

Cono morse

Diametro del casquillo del eje-arbol
Gama de velocidades

Distancia del eje-arbol a la columna
Diémetro de la columna

Distancia minima del eje-arbol a la base
Distancia méxima del eje-drbol a la base
Distancia minima del eje-darbol a la mesa
Curso vertical del cabezal

Curso transversal de la mesa

Curso longitudinal de la mesa
Dimensiones de la mesa

Dimensiones de la base

Superficie 0til de la base

Potencia del motor

Velocidades del motor

Altura

Anchura

Largura

Peso neto

Peso bruto

(*)ROTACIONES:...

- Palanca para movimiento del cabezal
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CARACTERISTICAS TECNICAS

- Huso con punta rosqueada y tuerca para fresado (para KMB-32MC)

- Llave de gancho (para KMB-32MC)

- Sistema de avance manual lento (para KMB-32MC)

- Base con gabinete porta-herramientas
- Mesa giratoria (para KMB-32MC)...

— TECHNICAL SPECIFICATIONS
KMB-32 KMB-32MC BENCH DRILLING MACHINES MODELS KMB-32 KMB-32MC
32 32 Maximum drilling capacty in steel mm 32 32
38 38 Maximum drilling capacty in cast iron mm 38 38
-- 4 hasta 32 Maximum milling capacity in steel mm -- 4 up to 32
-- 4 hasta 38 Maximum milling capacity in cast iron mm -- 4 upto 38
130 130 Maximum drilling depth mm 130 130
3 3 Morse taper MT 3 3
80 80 Spindle quill diameter mm 80 80
4(*) 4(%) Speeds range 4(%) 4(%)
290 290 Distance from spindle to column mm 290 290
112 112 Column diameter mm 112 112
90 - Minimum distance from spindle to base mm 90 --
470 - Maximum distance from spindle to base mm 470 -
-- 320 Maximum distance from spindle to table mm -- 320
380 320 Head vertical travel mm 380 320
- 170 Table transversal travel mm - 170
- 300 Table longitudinal travel mm -- 300
- 255 x 605 Table dimensions mm -- 255 x 605
390 x 600 450x 718 Base dimensions mm 390 x 600 450x 718
340 x 364 - Base useful surface mm 340 x 364 --
0,75/1,5 0,75/1,5 Motor power HP 0,75/1,5 0,75/1,5
800/1750 800/1750 Motor speeds RPM 800/1750 800/ 1750
1300 1300 Height mm 1300 1300
580 1000 Width mm 580 1000
710 900 Length mm 710 900
170 270 Net weight kg 170 270
210 320 Gross weight Kg 210 320
...200 - 400 - 650 - 1300 RPM  (*) ROTATIONS: ...ttt 200 - 400 - 650 - 1300 RPM
- Crank for head travel
- End screwed spindle and nut for milling (for KMB-32MC)
- C-Spanner (for KMB-32MC)
2,2 mm/vuelta - Slow manual feed system (for KMB-32MC)........cccvveevvnnnnnnn 2,2 mm/revolution

...200 x 300 x 150 mm

- Juego de boquillas con mandril porta-boquillas (para KMB-32MC)
- Divisor simples de 100 mm con contra-punto (para KMB-32MC)

- Morsa (fija o giratoria)

- Sistema de iluminacién

- Sistema de refrigeracion

- Rosqueador y reversor electro-mecénico

KMB-32MC KMB-32MC - Dotada das mesmas qualidades do modelo KMB-32, acrescentamos ainda duas vantagens
32 fundamentais como a mesa de coordenadas e o avango manual lento no eixo drvore. Tais recursos nos permite
38 executar usinagens com maior precisdo (furagdes, fresamentos e mandrilamentos).

432 Eixos e engrenagens em ago Cr-Ni, submetidos a rigorosos tratamentos térmicos e montados sobre rolamentos da
4438 mais alta qualidade. Todos os eixos s@o estriados e refificados.
130 KMB-32 - Mdquina moderna, robusta y precisa, accionada a través de engranajes con un excelente desemperio,
3 adquiriendo asi mayor posibilidad de ejecucion de los més exigentes trabajos de construccién mecénica.
80 KMB-32MC - Modelo dotado de las mismas calidades del KMB-32, acrecentamos adn més dos ventajas tales como
40 mesa coordenada y avance manual lento en el eje-drbol. Tales recursos nos permiten ejecutar mecanizados con
290 mayor precisién (perforaciones, fresados y mandrinados).
112 Ejes y engranajes en acero Cr-Ni, sometidos a rigurosos tratamientos térmicos y montados sobre rodamientos de la
- mas alta calidad. Todos los ejes son estriados y rectificados.
- KMB-32 - Modern, robust and accurate machine, drove by gears with an excellent performance, acquiring in this
320 way largest possibility of execution of the most demanding work in mechanical construction.
320 KMB-32MC - Model endowed with the same KMB-32 qualities, we ought to add two more advantages such as
170 coordinate table and slow manual feed in the spindle. Such recourses allow us to execute machining with major
300 accuracy (drillings, millings and borings).
255 x 605 Axles and gears in Cr-Ni steel, submitted to strict thermal treatments and mounted on bearings of highest quality. All
450x 718 axles are grooved and milled.
0,75/1,5 ®
8001750 HonkE
1300
1000 KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.
ZOO Rua Joéo Bassinello, 59 - CP 280
70 CEP: 13480-970 - Limeira-SP Brasil
320 Fone PABX: (19) 3451-1026 - Fax: (19) 3451-4816

KMB-32 - Mdquina moderna, robusta e precisa, acionada através de engrenagens com excelente desempenho,

permitindo assim, maior possibilidade de execucdo dos mais exigentes trabalhos de construcdo mecénica.

info@ konemaquinas .com.br
www.kone.com.br

..200 - 400 - 650 - 1300 RPM

- Base com gabinete porta-ferramentas

- Mesa giratéria (para KMB-32MC)................. 200 x 300 x 150 mm
- Jogo de pincas com mandril porta-pingas (para KMB-32MC)

- Divisor simples de 100mm com contra-ponto (para KMB-32MC)

- Morsa (fixa ou giratéria)

- Sistema de iluminacéo

- Sistema de refrigeracéo

- Rosqueador e reversor eletro-mecénico

- Base with tool-holder cabinet

- Swivel base table (for KMB-32MC)....
- Set of collets with collets chuck (for KMB-32MC)

- 100mm Simple dividing head with counter-point (for KMB-32MC)
- Vise (fixed or swivel base)

- llluminating system

- Cooling system

- Electromechanical threader and reverser

...200 x 300 x 150 mm

DEBIDO A LA CONSTANTE EVOLUCION TECNOLOGICA, LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE CATALOGO ESTAN SUJETAS A ALTERACIONES SIN PREVIO AVISO.

. DEVIDO A CONSTANTE EVOLUGAO TECNOLOGICA, AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE CATALOGO EST/:\O SUJEITAS A ALTERAGOES, SEM PREVIO AVISO.

DUE TO THE CONSTANT TECHNOLOGICAL EVOLUTION, THE INFORMATIONS COMPRISED IN THIS CATALOGUE ARE SUBJECT TO ALTERATIONS WITHOUT PREVIOUS NOTICE.

ABRIL /2005



- Furadeiras de Coluna e de Bancada LINHA ZN
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ZIF-5050-A: Este
'| I modelo possui Inversor

| de Frequéncia, sistema “nnE®
e que permite maior
rotagoes desejadas,

] sem necessidade de KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.
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FURADEIRAS DE COLUNA E DE BANCADA

NI

CARACTERISTICAS TECNICAS ZIF-5050-A ZN-5050-A ZN-5040-A ZN-5035-A ZN-5030 ZN-5025 ZN-4025
Capacidade méx. de furar mm 50 50 40 35 30 25 25
Capacidade méx. de rosquear mm M30 M27 M24 M22 M22 M16 M18
Curso méx. do eixo-drvore mm 200 200 190 160 130 110 110
Disténcia do eixo-drvore & coluna mm 360 360 340 320 260 240 240
Distancia do eixo-drvore & mesa mm 590 590 610 585 675 630 -
Curso vertical do cabecote mm --- --- --- --- --- 230 470
Curso vertical da mesa mm 530 530 550 540 600 440 --
Inclinacdo da mesa e +/- 45 +/- 45 +/- 45 +/- 45 +/- 45 --- ---
Cone do eixo-arvore CM 4 4 4 4 3 8 3
Gama de velocidades do eixo-drvore RPM VARIAVEL (12) 62 - 1680 (12) 90 - 2425 (12) 150 - 3635 (12) 150 - 3635 (6) 150 - 3390 (6) 150-3390
50-316 ~ 316-2200
Gama de avancos do eixo-drvores mm/min (6) 0,08 - 0,12 (4)0,1-0,2-0,3-0,4 (3)0,12-0,24 - 0,40 (3)0,1-0,2-0,3 -- --- --
0,17-0,24-0,35-0,50
Dimensées/Superficie Util da mesa mm 580 x 460 580 x 460 540 x 440 500 x 420 350 x 420 330 x 400 ---
Dimensées/Superficie Util da base mm 530 x 800 530 x 800 485x 715 460 x 640 420 x 600 400 x 550 410 x 550
440 x 450 440 x 450 400 x 415 460 x 450 340 x 330 310 x 320 310 x 320
Diémetro da coluna mm 180 160 140 120 110 100 100
Poténcia do motor CA - 3F CV-RPM 4,0 / 3600 3,0 /1400 2,0 /1400 1,36-1,63/1690-3360 1,16-1,5/1710-3420 1,16-1,5/1710-3420 1,0/ 1690
Bomba de refrigeracéo CV - L/min 0,12 -20 0,12 -20 0,12 -20 0,12-6 . - -
Peso bruto / Peso liquido kg 760 x 705 765/710 615/ 565 475/ 430 380 /340 350 /300 280 /230
Dimensées da embalagem mm 2300 x 660 x 1100 2260 x 660 x 1100 2275 x 640 x 885 2120 x 570 x 940 2220 x 550 x 870 1950 x 530 x 830 1300 x 810 x 550
VELOCIDADES DO EIXO ARVORE:
ZN-5050-A 62-86-115-150-215-300 -400 - 515 - 695 - 950 - 1260 - 1680 RPM
ZN-5040-A 90 - 122 - 165 -220 - 300 - 408 - 546 - 732 - 990 - 1345 - 1806 - 2425 RPM
ZN-5035-A 150 - 245 - 300 - 432 - 492 - 642 - 858 - 1038 - 1285 - 1825 - 2065 - 3635 RPM
ZN-5030 150 - 245 - 300 - 432 - 492 - 642 - 858 - 1038 - 1285 - 1825 - 2065 - 3635 RPM
ZN-5025 125-150 - 215 - 258 - 435 - 522 - 825 - 990 - 1400 - 1680 - 2825 - 3390 RPM
ZN-4025 150 - 258 - 522 - 990 - 1680 - 3390 RPM
ACESSORIOS NORMAIS
- Buchas de Reducéao . . . . . . .
- Mandril com chave U . . . . . .
- Haste de fixag@o do mandril . . . . . . .
- Cunha para extragéo de ferramenta . . J . . J .
- Chave fixa 21 X 24 . . . . -- --- --
- Leitura digital no eixo-érvore: - Velocidade . . . . -- - --
- Profundidade . . . -- -- --- --

- Painel elétrico

- Refrigeracéo

- lluminagéo

- Transdutor (ZIF-5050-A)

ACESSORIO OPCIONAL

- Morsa

SET/2010

KHonE

Rua Jodo Bassinello, 59 . Jd. Sédo Paulo . CEP: 13484.431 . Limeira . SP
Fone PABX: (19) 3451.1026 / Fax: (19) 3451.4816
vendas@kone.com.br - www.kone.com.br

Devido a constante evolucdo tecnolégica, as
informagdes contidas neste catélogo estéo
sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.

d—.

KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.




» Furadeira de Bancada

Taladro de Banco
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FURADEIRA DE BANCADA [/ TALADRO DE BANCO

. N
CARACTERISTICAS TECNICAS ZAY7032G
Capacidade max. de furar em ago / Capacidad méx. de perforado en acero mm 32
Capacidade mdx. de rosquear / Capacidad méx. de roscado mm M12
Capacidade méx. de fresar em ago / Capacidad méx. de fresado en acero mm 32
Capacidade méx. de fresar em fofo / Capacidad mdéxima de fresado em hierro fundido mm 35
Profundidade méxima de furar / Profundidad méxima de perforar mm 130
Cone Morse / Cono Morse CM 3
Diémetro da bucha do eixo-érvore / Didmetro del casquillo de! eje-drbol mm 75
Gama de velocidades / Gama de velocidades 6(*)
Distancia do fuso & coluna / Distancia del eje-arbol a la colunna mm 285
Diémetro da coluna / Didmetro de la colunna mm 115
Giro do cabecote / Giro de! cabezal © 360
Distancia méxima do fuso & mesa / Distancia mdxima de! eje-drbol a la mesa mm 420
Inclinagéo do cabecote - direito e esquerdo / Inclinacién del cabezal - derecho e izquierdo © 90
Curso vertical do cabecote / Curso vertical def cabezal mm 350
Curso transversal da mesa / Curso transversal de la mesa mm 175
Curso longitudinal da mesa / Curso longitudinal de la mesa mm 500
Dimensées da mesa / Dimensiones de la mesa mm 240 x 800
Poténcia do motor / Poténcia del motor Ccv 1,0
Velocidades do motor / Velocidades del motor RPM 1700
Altura / Altura mm 1400
Largura / Anchura mm 1200
Comprimento / Largura mm 850
Peso liquido / Peso neto kg 320
Peso bruto / Peso bruto kg 370
ROTAGOES () ROTACIONES (*) = .vevvveeeeesseeesesessessssesssesssesssessses e esseesss s eess s ees s eess e eeses e eeese e eeeer e 95-175-310 - 450 - 850 - 1500 RPM
- Alavanca para movimento do cabegote - Base com gabinete porta ferramentas
Palanca para movimiento del cabecal Base con gabinete porta-herramientas
- Sistema de avango manual lento - Mesa giratéria = 200 x 300 x 150 mm

Mesa giratéria = 200 x 300 x 150 mm
- Jogo de pincas com mandril porta pingas

Sistema de avance manual lento

- Chave 22mm x 24mm
Love 29m x 24mm Jlsj.eg.yo de.boqluillzs c]ogomondri/ porta-boquillas
_ 3 Chaves Allen = 4mm, 5mm e 6mm - .|v.|sor s.lmp es de mm com contra-ponto

Divisor simples de T00mm con contra-punto
3 Llaves Allen = 4mm, 5mm y é6mm

- Chave de fenda 150mm
Llave de 150mm

- Cunha para extracéo da ferramenta “nnE®

Cufa para extraccién de herramienta _/\

- Morsa (fixa ou giratéria)
Morsa (fija o giratéria)

- Haste de fixagéo da ferramenta KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.
Arbo!l para fijacién de la herramienta
- Arruela da haste de fixacdo Rua Jodo Bassinello, 59 - CP 280

CEP: 13480-970 - Limeira-SP - Brasil
- Protecéo contra cavacos Fone PABX (] 9) 345] -] 026
o ' Fax: (19) 3451-4816
Proteccion contra virutas vendas@konemagquinas.com.br
www.kone.com.br

Arandela del érbol de fijacién

- DEVIDO A CONSTANTE EVOLUQAO TECNOLQGICA, AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE CATALOGO ESTAO SUJEITAS A ALTERAGOES SEM PREVIO AVISO.
DEBIDO A LA CONSTANTE EVOLUCION TECNOLOGICA, LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE CATALOGO ESTAN SUJETAS A ALTERACIONES SIN PREVIO AVISO.

OUTUBRO/2008
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