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FURADEIRA DE COLUMNA MODELO [GN-30

Caracteristicas técnicas

Capacidade méxima de furar em aco mm 30 Méquina de simples operagdo, acionada através de engrenagens.
Capacidade méxima de furar em fofo mm 35 Devildo_ a alta produtividade, pode ser usada, também, em madeira
A mm 150 EE3i>F<J(|7(;S:fj'\lgrencgens em aco Cr-Ni, submetidos a rigorosos
Cone morse . M 3 | tratamentos térmicos e montados sobre rolamentos da mais alta
glomo de;eltf:cndcdes | ;gg) qualidade. Todos os eixos séo estriados e refificados.
isténcia do fuso & coluna mm
B;:g:gz i%i;:l;njo fuso & mesa 2: 230 quuincx de simples o;')elrocién accionada a través de”engrono]es.
. R . Debido la alta productividad, puede ser usada, también, en

Disténcia méxima do fuso & base mm 1080 madera y pléstico.
Curso vertical da mesa mm 620 Ejes y engranaijes en acero Cr-Ni, sometidos a rigurosos
Superficie Util da mesa mm BISPA89S) tratamientos térmicos y montados sobre rodamientos de la més
Dimensées da base mm 390 x 600 alta calidad. Todos los ejes son estriados y rectificados.
Superficie 0til da base mm 340 x 364
Poténcia do motor cv 0,75/1,5 Machine of simple operation drove through of gears. It also can be
Velocidades do motor RPM 860 /1740 used in wood and plastic due to its high productivity.
Altura mm 1960 Axles and gears in Cr-Ni steel, submited to strict thermal
Largura — 580 treatments and mognted on bearings of highest quality. All axles
Comprimento mm 760 are grooved and milled.
Peso liquido kg 260
Peso bruto Kg 351 ®
Embalagem Maritima: Volume m3 1,201 /‘M’\'

Ao o 2150 el

Largura — 650 KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

Comprimento mm 860 Rua Joéo Bassinello, 59 - CP 280

CEP: 13480-970 - Limeira-SP Brasil
Fone PABX: (19) 3451-1026 - Fax: (19) 3451-4816
info@ konemaquinas .com.br
(5) ROTAGOES: ..ooo e eeeeeee e eeeee e eee oo 200 - 400 - 650 - 1300 RPM v kone.com.br

- Motor elétrico - Mesa inclinével em até 1802
- Alavanca para movimento

vertical da mesa

- Morsa (fixa ou giratéria)

- Sistema de iluminacéo

- Sistema de refrigeracéo

- Rosqueador e reversor eletro-mecénico

VivoZ.
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TALADRO DE COLUMNA mopeLo KM-30

CARACTERISTICAS TECNICAS COLUMN DRILLING MACHINE mopEeL KM-30

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacidad méxima de perforar en acero mm 30 Maximum drilling capacty in steel mm 30
Capacidad méxima de perforar en hierro fundido mm 35 Maximum drilling capacty in cast iron mm 35
Profundidad méxima de perforar mm 180 Maximum drilling depth mm 180
Cono morse CM 3 Morse taper ™ 3
Gama de velocidades 4(% Speeds range 4(%)
Distancia del eje-drbol a la columna mm 290 Distance from spindle to column mm 290
Didmetro de la columna mm 98 Column diameter mm 98
Distancia méaxima del eje-drbol a la mesa mm 620 Maximum distance from spindle to table mm 620
Distancia méxima del eje-arbol a la base mm 1080 Maximum distance from spindle to base mm 1080
Curso vertical de la mesa mm 620 Table vertical travel mm 620
Superficie ¢til de la mesa mm 395 x 395 Table useful surface mm 395 x 395
Dimensiones de la base mm 390 x 600 Base dimensions mm 390 x 600
Superficie 0til de la base mm 340 x 364 Base useful surface mm 340 x 364
Potencia del motor Ccv 0,75/1,5 Motor power HP 0,75/1,5
Velocidades del motor RPM 860 /1740 Motor speeds RPM 860 /1740
Altura mm 1960 Height mm 1960
Anchura mm 580 Width mm 580
Largura mm 760 Length mm 760
Peso neto kg 260 Net weight kg 260
Peso bruto Kg 351 Gross weight Kg 351
Embalage Maritimo: Volumen m3 1,201 Seaworthy packing: Volume m3 1,201
Altura mm 2150 Height mm 2150
Anchura mm 650 Width mm 650
Largura mm 860 Length mm 860

- Motor eléctrico
- Palanca para movimiento vertical de la mesa

- Morsa (fija o giratoria)

- Sistema de iluminacién

- Sistema de refrigeracién

- Rosqueador y reversor electro-mecdnico

- Mesa inclinable hasta 1802

- Electric motor
- Crank for table vertical travel

- Vise (fixed or swivel base)

- llluminating system

- Cooling system

- Electromechanical threader and reverser

- Tilting table up to 1802

DEBIDO A LA CONSTANTE EVOLUCION TECNOLOGICA, LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE CATALOGO ESTAN SUJETAS A ALTERACIONES SIN PREVIO AVISO.

. DEVIDO A CONSTANTE EVOLUCAO TECNOLOGICA, AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE CATALOGO EST/TAO SUJEITAS A ALTERACOES, SEM PREVIO AVISO.

DUE TO THE CONSTANT TECHNOLOGICAL EVOLUTION, THE INFORMATIONS COMPRISED IN THIS CATALOGUE ARE SUBJECT TO ALTERATIONS WITHOUT PREVIOUS NOTICE.

200 - 400 - 650 - 1300 RPM

ABRIL /2005
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FURADEIRA DE COLUNA MOBELO IN=-38 Caracteristicas técnicas

Capacidade méxima de furar em aco e 38 Méquina robusta, utilizada também para trabalhos em pecas de
Capacidade méxima de furar em fofo mm 44 grande porte, devido a disténcia do eixo-arvore & coluna ser de
. L. 440mm.
Profundidade méxima de furar mm 180 Eixos e engrenagens em aco Cr-Ni, submetidos a rigorosos
Cone morse ) M 4 tratamentos térmicos e montados sobre rolamentos da mais alta
Gama de velocidades 16(*) qualidade. Todos os eixos sGo estriados e refificados.
Distancia do fuso & coluna mm 440
Dférﬁnef‘rO dc/ CF)|un0 R mm 137 Mdquina robusta, es empleada, también, para trabajos en piezas de
Distancia mdxima do fuso & mesa mm 625 grande porte debido la distancia del eje-drbol a la columna ser de
Distancia méxima do fuso & base mm 1120 440mm.
Distancia minima do fuso & base mm 860 Ejes y engranajes en acero Cr-Ni, sometidos a rigurosos tratamientos
Curso vertical da mesa mm 470 térmicos y montados sobre rodamientos de la més alta calidad.
Curso vertical do cabecote mm 260 Todos los ejes son estriados y rectificados.
Superficie 0til da mesa mm 500 x 500
Dimensées da base mm 510 x 850 Sturdy machine, also used for works in great size pieces due to the
Superficie Util da base mm 450 x 470 distance from spindle to column be 440mm.
Poténcia do motor &\ 2,0/3,0 Axles and gears in Cr-Ni steel, submitted to strict thermal treatments
Vellbaalaks el msisr RPM 900 / 1800 and mounted on bearings of highest quality. All axles are grooved
Poténcia do motor do avanco automdtico longitudinal da mesa (opcional) Ccv 0,5 and milled.
Altura mm 2230
Largura mm 660 “ E®
Comprimento mm 1030 n“
Peso liquido kg 400
Peso bruto Kg 580 KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.
P 3
Embalagem Maritima: Volume m 2,45 Rua Jodo Bassinello, 59 - CP 280
Altura mm 2250 CEP: 13480-970 - Limeira-SP_Brasil
Largura mm 820 Fone PABX: (19) 3451-1026 - Fax: (19) 3451-4816
Comprimento re— 1320 info@konemagquinas.com.br
) www.kone.com.br
(*) ROTAGOES: ...ttt 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM
- Motor elétrico - Mesa giratéria (para KM-38/MC)...........cccceenn 200 x 300 x 150 mm - Mesa inclindvel em até 180°
- Alavanca para movimento vertical da - Sistema de avango manual lento (para KM-38/MF e KM38/MI)..2,2 mm/volta - Mesa coordenada: Dimensées
mesa e do cabecote - Divisor simples de 100mm com contra-ponto (para KM-38/MC) Curso longitudinal.
- Sistema de avango manual lento (para - Leitura digital (para KM-38/MC) Curso transversal..
KM-38/MC)...c.ooovevianinenne 2,2 mm/volta - Morsa (fixa ou giratéria) - Avanco automdtico longitudinal da mesa .
- Sistema de iluminagdo (para KM 38/MC)25 - 48 - 62 - 85 - 100 - 160 mm/min
- Sistema de refrigeragdo - Jogo de pingas com mandril porta-pincas (para KM-38/MC)

- Rosqueador e reversor eletro-mecénico

| I .|
TALADRO DE COLUMNA mobeLo KM-38 CARACTERISTICAS TECNICAS COLUMN DRILLING MACHINE mopeL KM-38 TECHNICAL SPECIFICATIONS
Capacidad méxima de perforar en acero mm 38 Maximum drilling capacty in steel mm 38
Capacidad méxima de perforar en hierro fundido mm 44 Maximum drilling capacty in cast iron mm 44
Profundidad méxima de perforar mm 180 Maximum drilling depth mm 180
Cono morse CM 4 Morse taper MT 4
Gama de velocidades 16(%) Speeds range 16(*)
Distancia del eje-arbol a la columna mm 440 Distance from spindle to column mm 440
Didmetro de la columna mm 137 Column diameter mm 137
Distancia méxima del eje-érbol a la mesa mm 625 Maximum distance from spindle to table mm 625
Distancia méaxima del eje-drbol a la base mm 1120 Maximum distance from spindle to base mm 1120
Distancia minima del eje-drbol a la base mm 860 Minimum distance from spindle to base mm 860
Curso vertical de la mesa mm 470 Table vertical travel mm 470
Curso vertical del cabezal mm 260 Head vertical travel mm 260
Superficie 0til de la mesa mm 500 x 500 Table useful surface mm 500 x 500
Dimensiones de la base mm 510 x 850 Base dimensions mm 510 x 850
Superficie 0til de la base mm 450 x 470 Base useful surface mm 450 x 470
Potencia del motor Ccv 2,0/3,0 Motor power HP 2,0/3,0
Velocidades del motor RPM 900 / 1800 Motor speeds RPM 900 / 1800
Potencia del motor del avance automético longidinal de la mesa (opcional) Ccv 0,5 Table longitudinal power feed motor power (optional) HP 0,5
Altura mm 2230 Height mm 2230
Anchura mm 660 Width mm 660
Largura mm 1030 Length mm 1030
Peso neto kg 400 Net weight kg 400
Peso bruto Kg 580 Gross weight Kg 580
Embalaje Maritimo: Volumen m? 2,45 Seaworthy packing: Volume m® 2,45
Altura mm 2250 Height mm 2250
Anchura mm 820 Width mm 820
Largura mm 1320 Length mm 1320
(*)ROTACIONES............. 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM  (*) ROTATIONS................ 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM
- Motor eléctrico - Electric motor
- Palanca para movimiento vertical de la mesa y del cabezal - Crank for table and head vertical travel
- Sistema de avance manual lento (para KM-38/MC).................... 2,2 mm/vuelta - Slow manual feed system (for KM-38/MC)...................... 2,2 mm/revolution
- Mesa giratoria (para KM38/MC)............cocoeiiiiinnns - Lectura digital (para KM-38/MC) - Swivel base table(for KM-38/MC)..............cccoeeee - Digital readout (for KM-38/MC)
200 x 300 x 150 mm - Morsa (fija o giratoria) 200 x 300 x 150 mm - Vise (fixed or swivel base)
- Sistema de avance manual lento (para KM 38/MF y - Sistema de iluminacién - Slow manual feed system (for KM-38/MF and KM- - llluminating system
KM-38/MI)....... 2,2 mm/vuelta - Sistema de refrigeracién 38/MI). -2 mm/revolution - Cooling system
- Divisor simples de 100 mm con contra-punto (para - Rosqueador y reversor electro-mecdnico - 100 mm simple dividing head with counter-point - Electromechanical threader and reverser
KM-38/MC) (for KM-38/MC)
- Mesa inclinable hasta 180° - Avance automdtico longitudinal de la mesa - Tilting table up to 180° - Table longitudinal power feed (for KM-38/MC)
- Mesa coordenada: Dimensiones...255 x 870 mm (para KM-38/MC)..25 - 48 - 62 - 85 - 100 - 160 - Coordinate table: Dimensions....... 255 x 870 mm 25-48-62-85-100 - 160 mm/min
Curso longitudinal...440 mm mm/min Longitudinal travel.......440 mm - Set of collets with collets chuck (for KM-38/MC)

Curso transversa - Juego de boquillas con mandril porta-boquillas Transversal fravel.........270 mm

(para KM-38/MC)

DEBIDO A LA CONSTANTE EVOLUCION TECNOLOGICA, LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE CATALOGO ESTAN SUJETAS A ALTERACIONES SIN PREVIO AVISO.

. DEVIDO A CONSTANTE EVOLUCAO TECNOLOGICA, AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE CATALOGO ESTAO SUJEITAS A ALTERACOES, SEM PREVIO AVISO.
DUE TO THE CONSTANT TECHNOLOGICAL EVOLUTION, THE INFORMATIONS COMPRISED IN THIS CATALOGUE ARE SUBJECT TO ALTERATIONS WITHOUT PREVIOUS NOTICE.

ABRIL / 2005
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» Furadeiras de Coluna

Taladros de Columna

Todos os modelos sGo com mesa inclindvel / Todos los modelos son con mesa inclinable (Exceto / Excepto

1X 5040 25050 A 1 5040

1Q 5035

Curso vertical da mesa motorizado Leitura digital para eixo-arvore / Lectura digital para eje drbol:
Curso vertical de lo mesa motorizado Velocidade/Velocidad (ZX 5040)

(ZX 5040 / Z 5050A / Z 5040) Velocidade e Profundidade / Velocidad v Profundidad (Z 50504)
Profundidade/Profundidad (Z 5040)

—_




» Furadeiras de Bancada

X 5040 / ZQ 4032 / ZD-36)
LINHA / LINEA "Z"

Inclinacitn del cobezal Coija de! comondo eléchico
(X 5040 / 7Q 4032 (ZX 5040 / Z 50504 / Z 5040)




FUPADEI AS DE COLUNA E DE BANCADA

OLUMNA Y

== E LINHA / LINEA"Z
CARACTERISTICAS TECNICAS ZX 5040 Z 5050 A Z 5040 1Q 5035 15030 15025 ZQ 4032 ID-36
Copocidode méx, de furor mm 40 50 40 35 30 £ 25 2 25
Capocidod max. de perforodo
Copocidode méx. de rosqueor mm m27 M30 M27 M24 M20 M1é M0 Mis
Capocided mar. de roscodo
Curso méx, do eivo-arvore i 180 240 180 200 135 130 160 110
Curso méx, del eje-trbol
Copocdode méx. de fresar e 80
Copacidod mdw. de lresaco
Distineia do eixe-drvore & coluna mm 380 360 340 330 320 240 350 40
Dhatdncn ded ee-drbol o lo columna
Distncio do ewo-drvore & mesa mm 350 600 400 630 550 800
Distdnca del eje-drbol @ ko mesa
Distdncio do eixo-drvore & bose mm 1200 1200 1200 1200 1100 1120 750 400
Disidncia del eje-dbof o lo bose
Curso verficel do cobegote i e - 140 400 440
-'.__n_‘:. vertenl del coberal
Curso memr.n! do meso mm 450 420 420 40 480 600 -
Curse verticol de fo mesa
Inchinoghio do cubr(c»r +/- 45 - - . +/. 45
Inclinocon cel cobero
Inc.'-lnuqﬁc do mesa 2 +/-45 /. 45 4/-45 +/-45 4/- 45
Inclinocidn de ko mesa
Curso longitudinal - X Frim 400
Curso longiydinal - X
Curso onsversol - Y rm 280 -
Curso tarsversal - Y
Cone do eixo-trvore (o] 4 4 4 4 3 |4=Especiol) 3 4 3
Cono del ee-drbo
Gama de velocidades do eixo-Grvore RPM (12) 44-2200 {12 42-2050 (12} 42.2050 (12) 65-2600 (12} 65.2600 (12) 125.2880 (12) 45-2600 |12) 125-2880
Nimero de velocidodes de!l eje-drbol
Gomo de avonges do emo-Grvore mmimin |51 0.06 - 0,12 (4)0,1-0,2 (4)0,07-015 [301-02-03 - (N01-02-03
woro te avances del ope-arbol 0,22.-032-04 03.04 0,36-04
Dimensdes do mesa mm 320« 700 380« 510 380« 510 380 x 430 380 « 430 @170 380 x 430
Dimensiones de lo meso
Dimensdes do bose rm 440 = 450 d40 x 450 440 x 450 395 x 405 340 x 400 315320 340 x 400 335x 350
Yynovnones de lo Dose
Diémetro da coluna mm 160 160 160 140 120 110 120 110
Ditimatro de fa columne
Poténcio do motor CA - Trifasico cv 20/30 30/38 30/38 20130 13/20 1,13/15 1,3/20 113715
Faténcia del molor CA - Trlsico
Velocidades do motor RFM 960 / 1440 960 / 1440 960 / 1440 960 / 1450 930 / 1440 1430 / 2870 930/ 1440 1430 / 2870
Viriocidodes del motor
Bomba de refrgeroagtio L/min L & L] &
Bomba de refriperocian
Peso Brulo / Peso Liguido ka 910/ 830 750/ 690 750 / 650 &00 7 550 S00 / 440 360/ 320 470/ 420
Peso Bruto / Peso Nelo
Dimensbes da embalogem cm 1252107 x 225 1067 x223 10x&7x215 100x 61 x215 94572225 BB x 57 x 190 103 x 61 x 209 19257 x I

Dimenuanes gal ambaloge

ACESSORIOS NORMAIS / ACCESORIOS NORMALES ACESSORIOS OPCIONAIS / ACCESORIOS OPCIONALES

-Exirotor paro ferromentos / Exirocior poro hemomienias -logo de pingos com mandril porta-pingas / Juego de boguillos con mandril porte-
-Avango e rosgueamentio outematicos[Embreagem elefromagnéfica) boguillas

Avence y rescado Dufomu"ms]frr‘bmgun {'kwmmognmo,l (ZX5040.250504-25040)

-Avango 8 rosqueada oulomdticosMecanico) -Mesa girctério / Mesa giratonia - 200 x 300 x 150mm

Avonce y roscado aufomiticosiMecanico) (Z05035-204032)- -Conjunio completo paro refrigeragdo / conjunto complelo para refrigerocidn:
-Avango & rosqueamanto mantass / Avance y rescodo manvoles [£5030.25025-2D-36) (modelos Z 5030 / Z 5025 / ZQ 4032 / ZD-34)

-Avongo micrométnicolManual lenta) D 3 -

Avance microméiricofMonuol lenlo)(ZX5040-2Q5035) Divisor sem grod‘e d‘e .l 00oul 70!’1!"1 / P“"‘“’_’ simples de 100 o 170 mm
-Leitura digitol de velocidade do eixo-drvore “Morsa ﬂim:! o gimwl'lc] / Morsa (fija o giralorio)

Lecturg digita! de velocidod en of eje-arbol (ZX5040) -Leituro digitol poro eixos "K-Y* / Lecturo digital poro ejes X" (ZX5040)

-Leiturn digsol de velocidade e profundidade do eixa-Grvore -Mesa coordenodo especifico para coda modelo / Mese coordenada especifico
Leciura digitl de velocidod v profundidod del eje-arbol (Z50:504) pora codo modelo

-leiture digital de profundidods do eixo-Grvore
Lectura digital de profundidod del eje-drbol (25040}

-Cabecate melndvel | Caberal mchrable ([ZX5040-2Q4032) | o , e y j
-Curso verticol do cabagete / Curso verticol del cobernl (£Q4032-2D-346) KONE Iﬂnﬂm DE ml'"m LmA'
-Profegiio contra cavacos. / Profeccitn confra wnulas (Exceto / Bxcepto ZD-36) d ! T A _ ;
-Sistema de levantomento do mesa molorizado & monual / Sistema del movimiento de lo Rua Jodo Bassinello, 59 - Jd. Séo Paulo - End. Teleg.
masa moforizodo y manua! (ZX5040-Z5050A-Z5040) 4 ST S AR i Y HAE LY I gt
-Mesa inclindvel em +/- 459 / Meso inclinable en +/- 45° Kﬁﬂe e GEP: ]3484"431 | lem"sp' Bmﬂ
[Exceto [ Excepto £X5040.2Q4032-2D-34) . ’ S BT o o " : " L]
-Giro do mesa em 1807 / Giro de Ja meso ea 1807 Fone PABX: ” 9] 3451-1 026 l Fax: [1 9]345] -4816
[Exceto / Excepto ZX5040.-ZQ4032.-2D-34) R d / ® |
Sisterna de relrigerncaio / Sistena de reigensctn (Excelo / Exceplo 75025 25030-2Q4032-2D.34) ﬂndﬂs@kﬂﬂtﬂmﬂbf % -
Protesho confra sobrecargo / Proleceidn contra sobrecorgo [ZX5040-Z5050A-Z5040) v AT g |
-Sistemo de iluminagao / Sistemg de duminocion (Excelo / Excepto 25025.2D-36) mkona‘mm‘br %

-Acionomenio por engranogens [ Accronomiento por engrancies

- DEVIDG A CONSTANTE EVOLUCAD TECNOLOGICA, AS INFORMAOES CONTIDAS NESTE CATALOGO ESTAD SULETIAS A ALTERACOES SEM PREVIO AVISC.
DERDO A LA CONSTANTE EVOLUTION TECNOLOGICA, LAS INFORMACTONES CONTENTDAS EN ESTE CATALDGO ESTAN SUETAS A ALTERACTONES SN PREVIO AVESO.
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KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO S0 9001:2000
SISTEMA DE LA CALIDAD CERTIFICADO IS0 9001:2000
QUALITY SYSTEM CERTIFICATE ISO 9001:2000

« Fotos somente para fins ilustrativos. Alguns itens apresentados s opcionais. © Fotos solamente para fines ilustrativos. Algunos itens presentados son opcionales. © Pictures only for illustrative purposes. Some showed itens are optionals.



FURADEIRA DE COLUNA MODBELO IiN-50

Capacidade méxima de furar em aco
Capacidade méxima de furar em fofo
Profundidade méaxima de furar

Cone morse

Gama de velocidades

Disténcia do fuso & coluna

Digmetro da coluna

Distancia méxima do fuso & mesa
Distéincia méxima do fuso & base
Disténcia minima do fuso & base
Curso vertical da mesa

Curso vertical do cabecote

Superficie 0til da mesa

Dimensées da base

Superficie ¢til da base

Poténcia do motor

Velocidades do motor

Altura

Largura

Comprimento

Peso liquido

Peso bruto

Embalagem Maritima: Volume
Altura
Largura

Comprimento

- Motor elétrico
- Alavanca para movimento vertical
da mesa e do cabecote

Caracteristicas técnicas

mm
mm
mm
CM

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
oY%
RPM
mm
mm
mm
kg
kg
m3
mm
mm
mm

50

55

180

4

16(*)

350

165

600

1100

850

440

250

500 x 500
510 x 850
450 x 470
2,0/3,0
900 /1800
2300

650

1000

500

650
2,109
2360

820

1090

Mdquina robusta, atendendo com precisdo os mais
exigentes trabalhos da constru¢do mecénica.

Eixos e engrenagens em ago Cr-Ni, submetidos a rigorosos
tratamentos térmicos e montados sobre rolamentos da
mais alta qualidade. Todos os eixos s@o estriados e
retificados.

Mdquina robusta, atiende con precisién los mds exigentes
trabajos de la construccién mecdnica.

Ejes y engranajes en acero Cr-Ni, sometidos a rigurosos
tratamientos térmicos y montados sobre rodamientos de la
més alta calidad. Todos los ejes son estriados y
rectificados.

Sturdy machine, this model answers the most demanding
works in mechanical construction with full precision.

Axles and gears in Cr-Ni steel, submitted to strict thermal
treatments and mounted on bearings of highest quality. All
axles are grooved and milled.

_KonE_

KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

Rua Jodo Bassinello, 59 - CP 280
CEP: 13480-970 - Limeira-SP Brasil
Fone PABX: (19) 3451-1026 - Fax: (19) 3451-4816
info@ konemagquinas .com.br
www.kone.com.br

.............. 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM

- Sistema de avanco manual lento

- Morsa (fixa ou giratéria)

- Sistema de iluminag
- Sistema de refrigera

ao
cdo

..2,2

mm/volta - Mesa

inclindvel em até 1802

- Rosqueador e reversor eletro-mecénico

I .
TALADRO DE COLUMNA mopeLo KM-50

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad méxima de perforar enacero mm 50
Capacidad méxima de perforar en hierro fundido mm 55
Profundidad méxima de perforar mm 180
Cono morse CM 4
Gama de velocidades 16(%
Distancia del eje-arbol a la columna mm 350
Diédmetro de la columna mm 165
Distancia méxima del eje-drbol a la mesa mm 600
Distancia méxima del eje-érbol a la base mm 1100
Distancia minima del eje-drbol a la base mm 850
Curso vertical de la mesa mm 440
Curso vertical del cabezal mm 250
Superficie util de la mesa mm 500 x 500
Dimensiones de la base mm 510 x 850
Superficie Gtil de la base mm 450 x 470
Potencia del motor Ccv 2,0/3,0
Velocidades del motor RPM 900 /1800
Altura mm 2300
Anchura mm 650
Largura mm 1000
Peso neto kg 500
Peso bruto kg 650
Embalaje Maritimo: Volumen m3 2,109
Altura mm 2360
Anchura mm 820
Largura mm 1090

(*) ROTACIONES........ 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM

- Motor eléctrico

- Palanca para movimiento vertical de la mesa y del cabezal

- Sistema de avance manual [enfo..........ccovvieiiiiiiiiiieiieec e

- Morsa (fija o giratoria)

- Sistema de iluminacién

- Sistema de refrigeracién

- Rosqueador y reversor electro-mecénico

- Mesa inclinable hasta 1802

2,2 mm/vuelta

COLUMN DRILLING MACHINE mopeL KM-50

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum drilling capacty in steel mm 50
Maximum drilling capacty in cast iron mm 55
Maximum drilling depth mm 180
Morse taper MT 4
Speeds range 16(%)
Distance from spindle to column mm 350
Column diameter mm 165
Maximum distance from spindle to table mm 600
Maximum distance from spindle to base mm 1100
Minimum distance from spindle to base mm 850
Table vertical travel mm 440
Head vertical travel mm 250
Table useful surface mm 500 x 500
Base dimensions mm 510 x 850
Base useful surface mm 450 x 470
Motor power HP 2,0/3,0
Motor speeds RPM 900 /1800
Height mm 2300
Width mm 650
Length mm 1000
Net weight kg 500
Gross weight kg 650
Seaworthy packing: Volume m3 2,109
Height mm 2360
Width mm 820
Length mm 1090
(*) ROTATIONS:.......... 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM

- Electric motor
- Crank for table and head vertical travel

- Slow manual feed system.........ccccooeiiiiniiiiinnn.

- Vise (fixed on swivel base )

- llluminating system

- Cooling system

- Electromechanical threader and reverser

- Tilting table up to 1802

DEVIDO A CONSTANTE EVOLUCAO TECNOLOGI(;A, AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE CATALOGO EST/T\O SUJEITAS A ALTERACOES, SEM PREVIO AVISO.,
DEBIDO A LA CONSTANTE EVOLUCION TECNOLOGICA, LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE CATALOGO ESTAN SUJETAS A ALTERACIONES SIN PREVIO AVISO.
DUE TO THE CONSTANT TECHNOLOGICAL EVOLUTION, THE INFORMATIONS COMPRISED IN THIS CATALOGUE ARE SUBJECT TO ALTERATIONS WITHOUT PREVIOUS NOTICE.

2,2 mm/revolution

ABRIL / 2005
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SISTEMA DE LA CALIDAD CERTIFICADO IS0 9001:2000

QUALITY SYSTEM CERTIFICATE IS0 9001:2000
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* Fotos somente para fins ilustrativos. Alguns itens apresentados sio opcionais. © Fotos solamente para fines ilustrativos. Algunos itens presentados son opcionales. © Pictures only for illustrative purposes. Some showed itens are optionals.



FURADZE]RA DE COLUNA MODELO KA=-70

Capacidade méxima de furar em aco
Capacidade méxima de furar em fofo
Profundidade méxima de furar

Cone morse

Gama de velocidades

Avancos automdticos

Disténcia do fuso & coluna

Diémetro da coluna

Disténcia méxima do fuso & mesa
Distancia méxima do fuso & base
Distdncia minima do fuso & base
Curso vertical da mesa

Curso vertical do cabegote

Superficie 0til da mesa

Dimensées da base

Superficie 0til da base

Poténcia do motor

Velocidades do motor

Bomba de refrigeragao

Altura

Largura

Comprimento

Peso liquido

Peso bruto

Embalagem Maritima: Volume
Altura
Largura
Comprimento

(*) ROTACOES:..

(+)AVANCOS:...

- Motor elétrico
- Sistema de avanco manual lento

Caracteristicas técnicas

Méquina impar e de grande porte, porém de simples operacéo.

Possui descida lenta e répida do eixo-drvore e o avango automdtico

— 70 desengata automaticamente por um dispositivo de parada ajustavel.
Sua mesa e cabegote séo de grandes proporgdes, porém dotados de
mm 75 um sistema de transmissdo que permite o movimento de ambos com
mm 200 pequeno esforgo fisico. Possui, também, sistema de refrigeragéo.
CM 5 Eixos e engrenagens em ago Cr-Ni, submetidos a rigorosos
o+ tratamentos térmicos e montados sobre rolamentos da mais alta
12() qualidade. Todos os eixos s@o estriados e retificados.
3(+)
mm 470 Mdaquina impar y de.grunde porte, peré de simples operu;ién. Posee
mm 268 descenso lento y rapido del eje-arbol y el avance automdtico
desengancha automdticamente por un dispositivo de parada
mm 750 regulable. Su mesa y cabezal son de grandes proporciones, peré
mm 1680 dotados de un sistema de transmisién lo cual permite el movimiento
p— 1275 de ambos con pequefio esfuerzo fisico. Posee, también, sistema de
refrigeracién.
mm 330 Ejes y engranajes en acero Cr-Ni, sometidos a rigurosos tratamientos
mm 400 térmicos y montados sobre rodamientos de la més alta calidad. Todos
mm 595 x 620 los ejes son estriados y rectificados.
mm 680 x 1200 Unmatched machine of great size, but of simple operation. It holds
mm 680 x 720 slow and rapid descent of spindle and the power feed automatically
CcV 7.5 disengages by a pre-set stop device. Its table and head are of great
RPM 1750 size but endowed with a driving system which permits to move them
with small physical effort. Also, this model holds cooling system.
CV/RPM 0,12/ 3400 Axles and gears in Cr-Ni steel, submitted to strict thermal treatments
mm 3000 and mgumed on bearings of highest quality. All axles are grooved
— 850 and milled.
mm 1200
@ 1400 HonkE,
Kg 1674
m3 3,634
mm 2950 KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.
mm 880 Rua Jodo Bassinello, 59 - CP 280
mm 1400 CEP: 13480-970 - Limeira-SP Brasil

36-60-109-115-145-190-240-320-400-430-690-1200 RPM

....0,06 /0,12 /0,24 mm/v

Morsa (fixa ou giratéria)

Fone PABX: (19) 3451-1026 - Fax: (19) 3451-4816

info@ konemaquinas .com.br

www.kone.com.br

- Alavanca para movimento vertical da mesa e do cabecote \\25
- Sistema de iluminacao s
- Sistema de refrigeragéo
N B |
TALADRO DE COLUMNA mobEeLo KA-70 CARACTERISTICAS TECNICAS COLUMN DRILLING MACHINE mobEeL KA-70 TECHNICAL SPECIFICATIONS
Capacidad méxima de perforar en acero mm 70 Maximum drilling capacty in steel mm 70
Capacidad méxima de perforar en hierro fundido mm 75 Maximum drilling capacty in cast iron mm 75
Profundidad méxima de perforar mm 200 Maximum drilling depth mm 200
Cono morse CM 5 Morse taper MT 5
Gama de velocidades 12(%) Speeds range 12(%
Avances automdticos 3(+) Power feeds 3(+)
Distancia del eje-érbol a la columna mm 470 Distance from spindle to column mm 470
Didmetro de la columna mm 268 Column diameter mm 268
Distancia méxima del eje-drbol a la mesa mm 750 Maximum distance from spindle to table mm 750
Distancia méxima del eje-érbol a la base mm 1680 Maximum distance from spindle to base mm 1680
Distancia minima del eje-érbol a la base mm 1275 Minimum distance from spindle to base mm 1275
Curso vertical de la mesa mm 330 Table vertical travel mm 330
Curso vertical del cabezal mm 400 Head vertical travel mm 400
Superficie ¢til de la mesa mm 595 x 620 Table useful surface mm 595 x 620
Dimensiones de la base mm 680 x 1200 Base dimensions mm 680 x 1200
Superficie Util de la base mm 680 x 720 Base useful surface mm 680 x 720
Potencia del motor (% 7,5 Motor power HP 7.5
Velocidades del motor RPM 1750 Motor speeds RPM 1750
Bomba de refrigeracién CV/RPM 0,12 / 3400 Cooling pump HP/RPM 0,12/ 3400
Altura mm 3000 Height mm 3000
Anchura mm 850 Width mm 850
Largura mm 1200 Length mm 1200
Peso neto kg 1400 Net weight kg 1400
Peso bruto Kg 1674 Gross weight Kg 1674
Embalage Maritimo: Volumen m3 3,634 Seaworthy packing: Volume m3 3,634
Altura mm 2950 Height mm 2950
Anchura mm 880 Width mm 880
Largura mm 1400 Length mm 1400
(*) ROTACIONES: ....ceeeiiiieieieiie 36-60-109-115-145-190-240-320-400-430-690-1200 RPM  (*) ROTATIONS:......cveiiieiaiiiianans 36-60-109-115-145-190-240-320-400-430-690-1200 RPM
(F) AVANCES: ...ttt 0,06 /0,12 /70,24 MM/V  (4) FEEDS:...ouiii ittt 0,06 /0,12 /0,24 mm/r
- Motor eléctrico - Electric motor -
- Sistema de avance manual lento - Slow manual feed system §
- Palanca para movimiento vertical de la mesa y del cabezal - Crank for table and head vertical travel ~
- Sistema de iluminacién - llluminating system %

- Sistema de refrigeracién

- Morsa (fija o giratoria)

- Cooling system

- Vise (fixed or swivel base).

DEBIDO A LA CONSTANTE EVOLUCION TECNOLOGICA, LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE CATALOGO ESTAN SUJETAS A ALTERACIONES SIN PREVIO AVISO.

. DEVIDO A CONSTANTE EVOLUGAO TECNOLOGICA, AS INFORMAGCOES CONTIDAS NESTE CATALOGO ESTAO SUJEITAS A ALTERACOES, SEM PREVIO AVISO.

DUE TO THE CONSTANT TECHNOLOGICAL EVOLUTION, THE INFORMATIONS COMPRISED IN THIS CATALOGUE ARE SUBJECT TO ALTERATIONS WITHOUT PREVIOUS NOTICE.



P Furadeira de Coluna

Column Drilling Machine
Taladro de Columna

KA-45

Mesas Opcionais

Optional Tables
Mesas Opcionales

Mesa Coordenada

Coordinate Table
Mesa Coordenada

Mesa Inclinavel

Tilting Table
Mesa Inclinable

HonE -
SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO IS0 9001:2000
SISTEMA DE LA CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2000
QUALITY SYSTEM CERTIFICATE IS0 9001:2000

KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

« Fotos somente para fins ilustrativos. Alguns itens apresentados séio opcionais. ® Fotos solamente para fines ilustrativos. Algunos itens presentados son opcionales. * Pictures only for illustrative purposes. Some showed itens are optionals.



FURADEIRA DE COLUNA MODELO KA-45

Capacidade méxima de furar em aco
Capacidade méxima de furar em fofo
Profundidade méxima de furar

Cone morse

Gama de velocidades

Avangos autométicos

Distancia do fuso & coluna

Diémetro da coluna

Distdncia méxima do fuso & mesa
Disténcia méxima do fuso & base
Disténcia minima do fuso & base
Curso vertical da mesa

Curso vertical do cabegote

Superficie 0til da mesa

Dimensées da base

Superficie ¢til da base

Poténcia do motor

Velocidades do motor

Poténcia do motor do avanco automético longitudinal da mesa (opcional)

Altura

Largura

Comprimento

Peso liquido

Peso bruto

Embalagem Maritima: Volume
Altura
Largura

Comprimento

(*) ROTACOES:.
(+) AVANCOS:

- Motor elétrico
- Alavanca para movimento vertical da mesa e do cabecote
- Sistema de avango manual lento

- Leitura digital (para KA-45/MC)
- Sistema de iluminagdo

- Sistema de refrigeracéo
- Rosqueador e reversor eletro-mecénico

TALADRO DE COLUMNA mobELo KA-45

Capacidad méxima de perforar en acero
Capacidad méxima de perforar en hierro fundido
Profundidad méxima de perforar

Cono morse

Gama de velocidades

Avances automdticos

Distancia del eje-arbol a la columna

Diédmetro de la columna

Distancia méxima del eje-drbol a la mesa
Distancia méxima del eje-arbol a la base
Distancia minima del eje-arbol a la base

Curso vertical de la mesa

Curso vertical del cabezal

Superficie 0til de la mesa

Dimensiones de la base

Superficie 0til de la base

Potencia del motor

Velocidades del motor

Potencia del motor del avance automdtico longitudinal de la mesa (opcional)
Altura

Anchura

Largura

Peso neto

Peso bruto

Embalaje Maritimo: Volumen
Altura
Anchura
Largura

mm
mm
mm
CM

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cv
RPM
cv
mm
mm
mm
kg
kg
m3
mm
mm
mm

(+) AVANCES:

- Motor eléctrico
- Palanca para movimiento vertical de la mesa y del cabezal
- Sistema de avance manual lento

- Mesa giratoria (para KA-45/MC)............200 x 300 x 150 mm
- Morsa (fija o giratoria)

- Divisor simples de 100 mm con contra-punto (para KA-45/MC)
- Lectura digital (para KA-45/MC)

- Mesa inclinable hasta 1802

- Mesa Coordenada - Dimensiones. .255 x 870 mm

- Sistema de iluminacién
- Sistema de refrigeracién
- Rosqueador y reversor electro-mecénico

CARACTERISTICAS TECNICAS

45
50
160

16(%)

3(+)

350

137

650

1120

820

490

300

500 x 500
510 x 800
450 x 470
2,0/3,0
900 /1800
0,5

2250

640

900

472

608
1,940
2200

840

1050

80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM
..0,06 /0,12 /0,24 mm/v

- Curso Longitudinal 440 mm
- Curso transversal 270 mm
- Avance automdtico longitudinal de la mesa (para KA-45/MC).............. 25 -48 - 62 -85 - 100 - 160 mm/min

- Juego de boquillas con mandril porta-boquillas (para KA-45/MC)

Caracteristicas técnicas

Méquina equipada com sistema de avango automdtico no
cabegcote, além do sistema de avanco manual lento. Altamente
produtiva e precisa, tanto nos servicos de manutencéo como na
producdo em série, garantindo versatilidade e qualidade.

Eixos e engrenagens em aco Cr-Ni, submetidos a rigorosos
tratamentos térmicos e montados sobre rolamentos da mais alta
qualidade. Todos os eixos séo estriados e refificados.

Méquina equipada con sistema de avance automadtico en el
cabezal, alénde sistema de avance manual lento. Altamente
productiva y precisa, tanto en los servicios de manutencién como
en la produccién en série, garantizando versatilidad y calidad.
Ejes y engranajes en acero Cr-Ni, sometidos a rigurosos
tratamientos térmicos y montados sobre rodamientos de la més

alta calidad. Todos los ejes son estriados y rectificados.

Machine equipped with power feed system in the head, besides
slow manual feed system. Highly productive and precise, as well
in maintenance as in mass production, and so versatility and

Axles and gears in Cr-Ni steel, submitted to strict thermal
treatments and mounted on bearings of highest quality. All axles

KonE:

KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

Rua Jodo Bassinello, 59 - CP 280
CEP: 13480-970 - Limeira-SP Brasil

mm 45
mm 160
CM 4
16()
3(+)
mm 350
mm 137
mm 650
mm 1120
mm 820
mm 490
mm 300
mm 500 x 500
mm 510 x 800
mm 450 x 470
(&% 2,0/3,0 quality are guaranteed.
RPM 900 /1800
r(1:’1\r/n (2)'2550 are grooved and milled.
mm 640
mm 900
kg 472
kg 608
m3 1,940
mm 2200
mm 840
mm 1050

- Mesa giratéria (para KA-45/MC)............. 200 x 300 x 150 mm
- Morsa (fixa ou giratéria)
- Divisor simples de 100 mm com contra-ponto (para KA-45/MC)

.. 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM

0,06 /0,12 /0,24 mm/v

- Mesa inclinével em até 1802
- Mesa coordenada - Dimensées.

- Curso longitudinal.
- Curso fransversal..

Fone PABX: (19) 3451-1026 - Fax: (19) 3451-4816
info@ konemaquinas .com.br

www.kone.com.br

- Avanco automadtico longitudinal da mesa
(para KA 45/MC)....25 - 48 - 62 - 85 - 100 - 160 mm/min
- Jogo de pingas com mandril porta-pingas (para KA-45/MC)

COLUMN DRILLING MACHINE mopEL KA-45

(*) ROTATIONS:
(+) FEEDS:..

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum drilling capacity in steel mm 45
Maximum drilling capacity in cast iron mm 50
Maximum drilling depth mm 160
Morse taper MT 4
Speeds range 16(%)
Power feeds 3(+)
Distance from spindle to column mm 350
Column diameter mm 137
Maximum distance from spindle to table mm 650
Maximum distance from spindle to base mm 1120
Minimum distance from spindle to base mm 820
Table vertical travel mm 490
Head vertical travel mm 300
Table useful surface mm 500 x 500
Base dimensions mm 510 x 800
Base useful surface mm 450 x 470
Motor power HP 2,0/3,0
Motor speeds RPM 900 /1800
Table longitudinal power feed motor power (optional) HP 0,5
Height mm 2250
Width mm 640
Length mm 900
Net weight kg 472
Gross weight kg 608
Seaworthy packing: Volume m3 1,940
Height mm 2200
Width mm 840
Length mm 1050

80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM

- Electric motor
- Crank for table and head vertical travel
- Slow manual feed system

- Swivel base table (for KA-45/MC)...200 x 300 x 150 mm
- Vise (fixed or swivel base)

-100 mm dividing head with counter-point (for KA-45/MC)
- Digital readout (for KA-45/MC)

- Tilting table up to 1802

- Coordinate Table - Dimensions
- Longitudinal travel
- Transversal travel..

- Table longitudinal power feed (for KM-45/MC)

- Set of collets with collets chuck (for KM-45/MC)

255 x 870 mm
440 mm
270 mm

DEVIDO A CONSTANTE EVOLUCAO TECNOLOGICA, AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE CATALOGO ESTAO SUJEITAS A ALTERACOES, SEM PREVIO AVISO.
DEBIDO A LA CONSTANTE EVOLUCION TECNOLOGICA, LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE CATALOGO ESTAN SUJETAS A ALTERACIONES SIN PREVIO AVISO.
DUE TO THE CONSTANT TECHNOLOGICAL EVOLUTION, THE INFORMATIONS COMPRISED IN THIS CATALOGUE ARE SUBJECT TO ALTERATIONS WITHOUT PREVIOUS NOTICE.

.0,06 /0,12 /0,24 mm/r

- llluminating system
- Cooling system
- Electromechanical threader and reverser

25 - 48 - 62 - 85 - 100 - 160 mm/min

ABRIL / 2005
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Mesa Opcional

Optional Table
Mesa Opcional

Mesa Inclinével
Tilting Table
Mesa Inclinable
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KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO IS0 9001:2000
SISTEMA DE LA CALIDAD CERTIFICADO IS0 9001:2000
QUALITY SYSTEM CERTIFICATE ISO 9001:2000

« Fotos somente para fins ilustrativos. Alguns itens apresentados sio opcionais. © Fotos solamente para fines ilustrativos. Algunos itens presentados son opcionales. © Pictures only for illustrative purposes. Some showed itens are optionals.



FURADEIRA DE COLUNA MODELO [KA-50

Caracteristicas técnicas

De construgdo moderna, permite @ mudanga dos 3 avangos
automdticos do cabegote com a maquina em operagéo, garantindo
rapidez e precisdo nos servigos a serem executados. O avango
automadtico é protegido contra sobrecarga por um dispositivo regulével
que desengata automaticamente quando ocorre tal anormalidade.
Eixos e engrenagens em ago Cr-Ni, submetidos a rigorosos
tratamentos térmicos e montados sobre rolamentos da mais alta

De construccién moderna, permite cambiar los 3 avances autométicos
del cabezal con la maquina en operacién, garantizando rapidez y
precisién en los servicios a seren ejecutados. El avance automdtico es
protegido contra sobrecarga por un dispositivo regulable que
desengancha automdticamente cuando ocurre tal anormalidad.

Ejes y engranajes en acero Cr-Ni, sometidos a rigurosos tratamientos
térmicos y montados sobre rodamientos de la mas alta calidad. Todos

Modern construction, it permits to change the 3 automatic feeds in the
head with the machine in operation and so versatility and precision Is
guaranteed in the works to be executed. The power feed is protected

against overload by a pres-set device which automatically disengages

Axles and gears in Cr-Ni steel, submitted to strict thermal treatments
and mounted on bearings of highest quality. All axles are grooved

HEonE’

KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

Rua Jodo Bassinello, 59 - CP 280
CEP: 13480-970 - Limeira-SP Brasil
Fone PABX: (19) 3451-1026 - Fax: (19) 3451-4816

Capacidade méxima de furar em aco mm 50
Capacidade méxima de furar em fofo mm 55
Profundidade maxima de furar mm 180
Cone morse CM 4
Gama de velocidades 16(%) qualidade. Todos os eixos sGo estriados e retificados.
Avancos automdticos 3(+)
Disténcia do fuso & coluna mm 350
Diadmetro da coluna mm 165
Disténcia méxima do fuso & mesa mm 600
Distancia méaxima do fuso & base mm 1120
Disténcia minima do fuso & base mm 860
Curso vertical da mesa mm 450 los ejes son estriados y rectificados
Curso vertical do cabecote mm 260
Superficie Gtil da mesa mm 500 x 500
Dimensées da base mm 510 x 850
Superficie 0til da base mm 450 x 470
Poténcia do motor cv 2,0/3,0 when occurs such abnormality.
Velocidades do motor RPM 900 / 1800
Altura mm 2300 and milled.
Largura mm 660
Comprimento mm 950
Peso liquido Kg 560
Peso bruto Kg 710
Embalagem Maritima: Volume m3 2,306
Altura mm 2250
Largura mm 820
Comprimento mm 1250
(*) ROTACOES: ... 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM

- Motor elétrico

- Alavanca para movimento vertical da mesa e
do cabegote

- Sistema de avanco manual lento

TALADRO DE COLUMNA mopeLo KA-50

Capacidad méxima de perforar en acero
Capacidad méxima de perforar en hierro fundido
Profundidad méxima de perforar

Cono morse

Gama de velocidades

Avances automdticos

Distancia del eje-arbol a la columna
Di¢gmetro de la columna

Distancia maxima del eje-arbol a la mesa
Distancia maxima del eje-érbol a la base
Distancia minima del eje-érbol a la base
Curso vertical de la mesa

Curso vertical del cabezal

Superficie til de la mesa

Dimensiones de la base

Superficie Util de la base

Potencia del motor

Velocidades del motor

Altura

Anchura

Largura

Peso neto

Peso bruto

Embalage Maritimo: Volumen
Altura
Anchura
Largura

- Morsa (fixa ou giratéria)

0,06 /0,12 /0,24 mm/v

info@ konemaquinas .com.br
www.kone.com.br

- Mesa inclindvel em até 1802

- Sistema de iluminacéo W
- Sistema de refrigeracéo
- Rosqueador e reversor eletro-mecanico =
s E—
CARACTERISTICAS TECNICAS COLUMN DRILLING MACHINE mopEL KA-50 TECHNICAL SPECIFICATIONS
mm 50 Maximum drilling capacty in steel mm 50
mm 55 Maximum drilling capacty in cast iron mm 55
mm 180 Maximum drilling depth mm 180
CM 4 Morse taper MT 4
16(% Speeds range 16(%
3(+) Power feeds 3(+)
mm 350 Distance from spindle to column mm 350
mm 165 Column diameter mm 165
mm 600 Maximum distance from spindle to table mm 600
mm 1120 Maximum distance from spindle to base mm 1120
mm 860 Minimum distance from spindle to base mm 860
mm 450 Table vertical travel mm 450
mm 260 Head vertical travel mm 260
mm 500 x 500 Table useful surface mm 500 x 500
mm 510 x 850 Base dimensions mm 510 x 850
mm 450 x 470 Base useful surface mm 450 x 470
Ccv 2,0/3,0 Motor power HP 2,0/3,0
RPM 900 / 1800 Motor speeds RPM 900 / 1800
mm 2300 Height mm 2300
mm 660 Width mm 660
mm 950 Length mm 950
Kg 560 Net weight Kg 560
Kg 710 Gross weight Kg 710
m3 2,306 Seaworthy packing: Volume m3 2,306
mm 2250 Height mm 2250
mm 820 Width mm 820
mm 1250 Length mm 1250
(*) ROTATIONS.:.......... 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM

(*) ROTACIONES:. ..... 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM

- Motor eléctrico

............................ 0,06 /0,12 /0,24 mm/v

- Palanca para movimiento vertical de la mesa y del cabezal

- Sistema de avance manual lento

- Morsa (fija o giratoria)

- Sistema de iluminacién

- Sistema de refrigeracién

- Rosqueador y reversor electro-mecdnico

- Mesa inclinable hasta 1802

- Electric motor
- Crank for table and head vertical travel
- Slow manual feed system

- Vise (fixed or swivel base)

- llluminating system

- Cooling system

- Electromechanical threader and reverser

- Tilting table up to 180¢

DEVIDO A CONSTANTE EVOLUCAO TECNOLOGICA, AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE CATALOGO EST{:\O SUJEITAS A ALTERACOES, SEM PREVIO AVISO.
DEBIDO A LA CONSTANTE EVOLUCION TECNOLOGICA, LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE CATALOGO ESTAN SUJETAS A ALTERACIONES SIN PREVIO AVISO.
DUE TO THE CONSTANT TECHNOLOGICAL EVOLUTION, THE INFORMATIONS COMPRISED IN THIS CATALOGUE ARE SUBJECT TO ALTERATIONS WITHOUT PREVIOUS NOTICE.

.......................... 0,06 /0,12 /0,24 mm/r

ABRIL /2005



P Furadeira de Coluna

Column Drilling Machine
Taladro de Columna

Mesas Opcionais

Optional Tables
Mesas Opcionales

Mesa Coordenada
Coordinate Table
Mesa Coordenada

Mesa Inclindvel

Tilting Table
Mesa Inclinable
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KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.

KM-45

SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO ISO 9001:2000
SISTEMA DE LA CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2000
QUALITY SYSTEM CERTIFICATE ISO 9001:2000

dos séio opcionais. * Fotos solamente para fines ilustrativos. Algunos itens presentados son opcionales. © Pictures only for illustrative purposes. Some showed itens are optionals.

. Alguns itens ap

«Fotos somente para fins il



FURADZRA D2 COLUNA MODELD J4N-45

Caracteristicas técnicas

Qe e D e G G5 mm 45 Sua sim-plicidodg f:le operagéo oferecg po’ssibilidode de alta
- o produgdo nos vérios seguimentos da indUstria.
Capacidade méxima de furar em fofo mm 50 Ei : . .

. . ixos e engrenagens em ago Cr-Ni, submetidos a rigorosos
Profundidade méxima de furar mm 180 I tratamentos térmicos e montados sobre rolamentos da mais alta
Cone morse CM 4 qualidade. Todos os eixos séo estriados e refificados.

Gama de velocidades 16(%)
Distancia do fuso & coluna mm 353
Diégmetro da coluna mm 137 Su sencillez de operacién ofrece posibilidad de alta produccién en
Distancia mdaxima do fuso & mesa mm 680 |qs varios segmenfos de la indus?ria ) ]
Bt mradin de s & e p— 1150 Ejes y engranaies en acero Cr-le, sogﬁeﬂdc;ls a (lguros;)s o s
Distancia minima do fuso & base mm 850 1ru1om|§n1os térmicos y mon1a 0s sobre ro amlgn1os e la mds
. alta calidad. Todos los ejes son estriados y rectificados.
Curso vertical da mesa mm 490
Curso vertical do cabegote mm 300
Superficie Uil da mesa mm 500 x 500 . . o L .
Dimensdes da base mm 510 x 800 ngh proﬁrc};n ?gszb\hfy is offered due to simplicity of operation
ficie otil da b 450 x 470 in several fields of in ustlry. ) )
Supﬁer icie util da base mm x Axles and gears in Cr-Ni steel, submitted to strict thermal
Poténcia do motor cv 2,0/3,0 treatments and mounted on bearings of highest quality. All axles
Velocidades do motor RPM 900 / 1800 are grooved and milled.
Poténcia do motor do avanco automdtico longitudinal da mesa (opcional) (6\% 0,5
Altura (méxima) mm 2250
Largura mm 660 ®
Comprimento mm 1000 “nnE
Peso liquido g 370 P N
Peso bruto Kg 485 KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.
Embalagem Maritima: Volume m3 1,51 .
: ' Rua Joéo Bassinello, 59 - CP 280
Altura mm 2200 CEP: 13480-970 - Limeira-SP_Brasil
Largura mm 700 Fone PABX: (19) 3451-1026 - Fax: (19) 3451-4816
Comprimento — 980 info@ konemaquinas .com.br
www.kone.com.br
(*) ROTACOES: ..o 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM
- Motor elétrico - Mesa giratéria (para KM-45/MC)................. 200 x 300 x 150 mm - Mesa inclindvel em até 1802

- Alavanca para movimento vertical da
mesa e do cabecote

- Sistema de avanco manual lento (para
KM-45/MC).. 2,2 mm/volta

- Morsa (fixa ou giratéria)
- Sistema de iluminagao
- Sistema de refrigeracéo

- Sistema de avango manual lento

(para KM-45/MF e KM-45/MI)....
- Divisor simples de 100 mm com contra-ponto (para KM-45/MC)
- Leitura digital (para KM-45/MC)

- Rosqueador e reversor eletro-mecénico

TALADRO DE COLUMNA mopEeLo KM-45

CARACTERISTICAS TECNICAS

..2,2 mm/volta

- Mesa coordenada: Dimensées
Curso longitudinal..
Curso transversal....

- Avango automdtico longitudinal da mesa
(para KM-45/MC) - 25 - 48 - 62 - 85 - 100 - 160 mm/min

..................... 255 x 870 mm

..440 mm
..270 mm

wWwaZ

- Jogo de pingas com mandril porta-pingas (para KM-45/MC)

COLUMN DRILLING MACHINE mopEeL KM-45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacidad méxima de perforar en acero mm 45 Maximum drilling capacty in steel mm 45
Capacidad méxima de perforar en hierro fundido mm 50 Maximum drilling capacty in cast iron mm 50
Profundidad méxima de perforar mm 180 Maximum drilling depth mm 180
Cono morse CM 4 Morse taper MT 4
Gama de velocidades 16(%) Speeds range 16(%)
Distancia del eje-arbol a la columna mm 353 Distance from spindle to column mm 353
Diémetro de la columna mm 137 Column diameter mm 137
Distancia méxima del eje-érbol a la mesa mm 680 Maximum distance from spindle to table mm 680
Distancia méxima del eje-érbol a la base mm 1150 Maximum distance from spindle to base mm 1150
Distancia minima del eje-arbol a la base mm 850 Minimum distance from spindle to base mm 850
Curso vertical de la mesa mm 490 Table vertical travel mm 490
Curso vertical del cabezal mm 300 Head vertical travel mm 300
Superficie 0til de la mesa mm 500 x 500 Table useful surface mm 500 x 500
Dimensiones de la base mm 510 x 800 Base dimensions mm 510 x 800
Superficie 0til de la base mm 450 x 470 Base useful surface mm 450 x 470
Potencia del motor Ccv 2,0/3,0 Motor power HP 2,0/3,0
Velocidades del motor RPM 900 / 1800 Motor speeds RPM 900 / 1800
Potencia del motor del avance automético longidinal de la mesa (opcional) cv 0,5 Table longitudinal power feed motor power (optional) HP 0,5
Altura mm 2250 Height (maximun) mm 2250
Anchura mm 660 Width mm 660
Largura mm 1000 Length mm 1000
Peso neto kg 370 Net weight kg 370
Peso bruto Kg 485 Gross weight Kg 485
Embalage Marftimo: Volumen m3 1,51 Seaworthy packing: Volume m3 1,51
Altura mm 2200 Height mm 2200
Anchura mm 700 Width mm 700
Largura mm 980 Length mm 980
(*)ROTACIONES.......... 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM  (*) ROTATIONS........... 80-110-160-200-230-260-290-360-420-520-570-670-740-920-1370-1850 RPM
- Motor eléctrico - Electric motor
- Palanca para movimiento vertical de la mesa y del cabezal - Crank for table and head vertical travel
- Sistema de avance manual lento (para KM-45/MC)............ccceuee 2,2 mm/vuelta - Slow manual feed system (for KM-45/MC).............coovveoniinnis 2,2 mm/revolution

- Mesa giratoria (para KM-45/MC).........ccccecvvvuennenne
200 x 300 x 150 mm

- Sistema de avance manual lento (para KM 45/MF
y KM-45/MI)..2,2 mm/vuelta

- Divisor simples de 100 mm con contra-punto (para
KM-45/MC)

- Morsa (fija o giratoria)
- Sistema de iluminacién
- Sistema de refrigeracién

- Mesa inclinable hasta 1802

- Mesa coordenada: Dimensiones...255 x 870 mm
Curso longitudinal...440 mm
Curso transversal..... 270 mm

mm/min

(para KM-45/MC)

- Lectura digital (para KM-45/MC)

- Rosqueador y reversor electro-mecénico

- Avance automdtico longitudinal de la mesa
(para KM-45/MC)..25 - 48 - 62 - 85 - 100 - 160

- Juego de boquillas con mandril porta-boquillas

- Swivel base table(for KM-45/MC)...........cccccceinne
200 x 300 x 150 mm

- Slow manual feed system (for KM-45/MF and KM-
A5/MI)..ciiiiiiieeee e 2,2 mm/revolution

- 100 mm simple dividing head with counter-point
(for KM-45/MC)

- Tilting table up to 1802
- Coordinate table: Dimensions......... 255 x 870 mm
Longitudinal travel.
Transversal travel..

DEVIDO A CONSTANTE EVOLUGAO TECNOL()GI(;A, AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE CATALOGO EST/}O SUJEITAS A ALTERAGCOES, SEM PREVIO AVISO.
DEBIDO A LA CONSTANTE EVOLUCION TECNOLOGICA, LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE CATALOGO ESTAN SUJETAS A ALTERACIONES SIN PREVIO AVISO.
DUE TO THE CONSTANT TECHNOLOGICAL EVOLUTION, THE INFORMATIONS COMPRISED IN THIS CATALOGUE ARE SUBJECT TO ALTERATIONS WITHOUT PREVIOUS NOTICE.

- Digital readout (for KM-45/MC)

- Vise (fixed or swivel base)

- llluminating system

- Cooling system

- Electromechanical threader and reverser

ABRIL / 2005

- Table longitudinal power feed (for KM-45/MC)...

25-48-62-85-100 - 160 mm/min

- Set of collets with collets chuck (for KM-45/MC)
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ZIF-5050-A: Este
'| I modelo possui Inversor

| de Frequéncia, sistema “nnE®
e que permite maior
rotagoes desejadas,

] sem necessidade de KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.
] . parada da maquina para
— B89 froca de gama,
,EE’J ,:H‘, "= permitindo maior ganho www.kone.com.br

"= de produtividade



FURADEIRAS DE COLUNA E DE BANCADA

NI

CARACTERISTICAS TECNICAS ZIF-5050-A ZN-5050-A ZN-5040-A ZN-5035-A ZN-5030 ZN-5025 ZN-4025
Capacidade méx. de furar mm 50 50 40 35 30 25 25
Capacidade méx. de rosquear mm M30 M27 M24 M22 M22 M16 M18
Curso méx. do eixo-drvore mm 200 200 190 160 130 110 110
Disténcia do eixo-drvore & coluna mm 360 360 340 320 260 240 240
Distancia do eixo-drvore & mesa mm 590 590 610 585 675 630 -
Curso vertical do cabecote mm --- --- --- --- --- 230 470
Curso vertical da mesa mm 530 530 550 540 600 440 --
Inclinacdo da mesa e +/- 45 +/- 45 +/- 45 +/- 45 +/- 45 --- ---
Cone do eixo-arvore CM 4 4 4 4 3 8 3
Gama de velocidades do eixo-drvore RPM VARIAVEL (12) 62 - 1680 (12) 90 - 2425 (12) 150 - 3635 (12) 150 - 3635 (6) 150 - 3390 (6) 150-3390
50-316 ~ 316-2200
Gama de avancos do eixo-drvores mm/min (6) 0,08 - 0,12 (4)0,1-0,2-0,3-0,4 (3)0,12-0,24 - 0,40 (3)0,1-0,2-0,3 -- --- --
0,17-0,24-0,35-0,50
Dimensées/Superficie Util da mesa mm 580 x 460 580 x 460 540 x 440 500 x 420 350 x 420 330 x 400 ---
Dimensées/Superficie Util da base mm 530 x 800 530 x 800 485x 715 460 x 640 420 x 600 400 x 550 410 x 550
440 x 450 440 x 450 400 x 415 460 x 450 340 x 330 310 x 320 310 x 320
Diémetro da coluna mm 180 160 140 120 110 100 100
Poténcia do motor CA - 3F CV-RPM 4,0 / 3600 3,0 /1400 2,0 /1400 1,36-1,63/1690-3360 1,16-1,5/1710-3420 1,16-1,5/1710-3420 1,0/ 1690
Bomba de refrigeracéo CV - L/min 0,12 -20 0,12 -20 0,12 -20 0,12-6 . - -
Peso bruto / Peso liquido kg 760 x 705 765/710 615/ 565 475/ 430 380 /340 350 /300 280 /230
Dimensées da embalagem mm 2300 x 660 x 1100 2260 x 660 x 1100 2275 x 640 x 885 2120 x 570 x 940 2220 x 550 x 870 1950 x 530 x 830 1300 x 810 x 550
VELOCIDADES DO EIXO ARVORE:
ZN-5050-A 62-86-115-150-215-300 -400 - 515 - 695 - 950 - 1260 - 1680 RPM
ZN-5040-A 90 - 122 - 165 -220 - 300 - 408 - 546 - 732 - 990 - 1345 - 1806 - 2425 RPM
ZN-5035-A 150 - 245 - 300 - 432 - 492 - 642 - 858 - 1038 - 1285 - 1825 - 2065 - 3635 RPM
ZN-5030 150 - 245 - 300 - 432 - 492 - 642 - 858 - 1038 - 1285 - 1825 - 2065 - 3635 RPM
ZN-5025 125-150 - 215 - 258 - 435 - 522 - 825 - 990 - 1400 - 1680 - 2825 - 3390 RPM
ZN-4025 150 - 258 - 522 - 990 - 1680 - 3390 RPM
ACESSORIOS NORMAIS
- Buchas de Reducéao . . . . . . .
- Mandril com chave U . . . . . .
- Haste de fixag@o do mandril . . . . . . .
- Cunha para extragéo de ferramenta . . J . . J .
- Chave fixa 21 X 24 . . . . -- --- --
- Leitura digital no eixo-érvore: - Velocidade . . . . -- - --
- Profundidade . . . -- -- --- --

- Painel elétrico

- Refrigeracéo

- lluminagéo

- Transdutor (ZIF-5050-A)

ACESSORIO OPCIONAL

- Morsa

SET/2010

KHonE

Rua Jodo Bassinello, 59 . Jd. Sédo Paulo . CEP: 13484.431 . Limeira . SP
Fone PABX: (19) 3451.1026 / Fax: (19) 3451.4816
vendas@kone.com.br - www.kone.com.br

Devido a constante evolucdo tecnolégica, as
informagdes contidas neste catélogo estéo
sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.

d—.

KONE INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.
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