
A nova bomba Enerpac à bateria para torquímetro da série XC é ideal para 
aplicações de aparafusamento de manutenção em locais sem acesso à energia ou 
locais onde cabos de extensão ou mangueiras podem causar perigo de tropeços.

A bomba sem fio para torquímetro da série XC possui 
um controle remoto interativo que pode ser operado no 
modo de ciclo manual ou automático. O controle remoto 
permite que o operador armazene uma pressão de 
operação definida. A bomba tem uma válvula de alívio 
ajustável de fácil acesso para o controle preciso da 
pressão, juntamente com um reservatório bexiga que 
permite que a bomba seja usada em qualquer posição.

Recursos adicionais incluem um controle remoto, que 
fornece feedback visual através de um LED indicador e 
feedback vibratório das operações da bomba, uma alça 
integrada e uma cinta de transporte para portabilidade. 
A bomba também inclui uma bateria de 28 V com 
tecnologia de íons de lítio para máximo desempenho da 
bateria e um carregador rápido de uma hora.

A bomba é projetada com uma carcaça reforçada de 
composto de fibra de vidro de alta resistência para 
proporcionar durabilidade superior em ambientes de 
trabalho exigentes.

Os seguintes torquímetros são ideais para uso com a 
bomba sem fio para torquímetro modelo XC: S1500X, 
S3000X, W2000X, W4000X. Torquímetros maiores 
funcionarão com a bomba, a duração da bateria e a 
velocidade da aplicação serão afetadas.

Parafusos torqueados com um acionamento:
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Nova bomba portátil à bateria para 
aplicações de torquímetro hidráulico

PEÇA SEU
ORÇAMENTO

Torquímetro Largura da porca Pino Bar Nm Parafusos torqueados

S3000 2 3/8'' 1 1/2'' 331 2034 32

W2000 2 3/8''   1 1/2'' 345 1355 52

Assista ao vídeo no Youtube
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