
TRANSMISSOR: 
Freqüência: UHF 310~331 Mhz / 425~446 Mhz

Distancia de Operação: 100 mts
Proteção: IP 67

Acionamentos Principais: 
com ou sem duplo estágio

Sobe-Desce / Esquerda-Direita / Frente-Ré

Acionamentos Auxiliares: 
com ou sem duplo estágio

Parada de Emergência
Liga/Desliga - Alimentação

Comando auxiliar para SIRENE/ ILUMINAÇÃO

Medidas: 163 x 49 x 45 mm
Peso: 275 g (com as pilhas)

RECEPTOR: 
Voltagem: 24 / 42 /48 / 110 / 230 / 400 (60 Hz)

Sensitividade: -105dBm
Medidas: 161 x 74 x 52 mm

Peso: 1,5 Kg

RÁDIO CONTROLE
LINHA RCS

Elevando sua Expectativa
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A linha SANSEI de radio 
controle para acionamento de 
talhas elétricas e pontes 
rolantes, é a solução para 
comandos à distancia dos 
processos de elevação e 
movimentação de cargas, para 
qualquer ambiente. 
Assegurando ao usuário 
solução ergonômica e 
operacional, com excelente 
custo-benefício.

LINHA RCS

Homologado
pela ANATEL


