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Mesas de medição com bases plana, serrilhada e quadrada finamente lapidadas com planeza de 1,3µm.

mesas de medição

Descrição Nº Catálogo 

 Base Lisa e furo de 8mm 3671M

Base Serrilhada e furo de 8mm 3672M

Base Quadrada e furo de 8mm 3673M

Base Plana/Lisa avulsa PT15037

Base Serrilhada PT15038

Base Quadrada PT15039

CARACTERÍSTICAS
•	 Desenhado para medições por comparação usando 

Relógio Comparador Mecânicos ou Eletrônicos 
•	 Manípulo traseiro para posicionamento rápido e firme 
•	 Ajuste fino vertical padrão para todos os modelos 
•	 Fornecido com bases planas lisas ou serrilhadas 

finamente lapidadas 

Fornecido com 
bases planas 
lisas ou 
serrilhadas!
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Bases magnéticas para uso com todos os relógios comparadores com canhão de fixação de 8mm e 3/8” e relógios 
apalpadores com fixação por rabo-de-andorinha, sejam marca Starrett® ou não.

BASES MAGNÉTICAS

PARA RELÓGIOS COMPARADORES
E APALPADORES

CARACTERÍSTICAS
•	 Prendem relógios comparadores pelo 		

canhão de fixação
•	 Prendem relógios apalpadores com fixação por 

rabo-de-andorinha
•	 Chave liga-desliga (à exceção do número 661M)
•	 Superfície em “V” para fixação em peças 

cilíndricas (à exceção do número 661M)
•	 Ajuste fino em todos os modelos (à exceção do 

número 661M)

Dimensões 
Altura
Total 

 Haste
Força

Atração
Nº Catálogo 

63 x 55 x 50mm 230mm Standard 60Kg 3657AA 

40 x 35 x 30mm 190mm 3 articulações 17Kg 660 

Ø 30mm 106mm Inclinável 10Kg 661M 

63 x 55 x 50mm 380mm Haste flexível 60Kg 3657MTW 

3657AA

3657MTW 660

661M
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