
RELÓGIOS
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ESTOJO
EXCLUSIVO!

Estes relógios comparadores possuem engrenagens de aço 
inoxidável. São fornecidos com duas tampas, lisa e com 
orelha centrada.

RELÓGIOs
COMPARADORes

CARACTERÍSTICAS
• Engrenagens de aço inoxidável
• Acompanham duas tampas lisa e com orelha
• Tolerância de acordo com ISO (mm)

Ø do Mostrador: 57mm

Capacidade Resolução Exatidão Histerese Repetitividade Nº Catálogo 

10mm

0,01mm

± 13µm
3µm 3µm

3025-481 

5mm ± 12µm 3025-481/5 

20mm ± 20µm 5µm 5µm 3025-681

1mm 0,001mm ± 5µm 2µm 0,5µm 3025-257J 

10mm 0,1mm ± 0,2mm 0,1mm 0,1mm 3025-291 

Ø do Mostrador: 43mm

Capacidade Resolução Exatidão Histerese Repetitividade Nº Catálogo 

5mm 0,01mm ± 12µm 3µm 3µm 3081-481/5 

Nota: Conheça nossa linha completa de relógios comparadores, inclusive em 
polegadas, pelo catálogo B32.
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séries 3025 e 3081
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RELÓGIOS
COMPARADORES

Digitais SÉRIES 2900 E 3600

CARACTERÍSTICAS
• Sem saída de dados série 3600M-5
• Com saída de dados série 2900
• Ajuste do zero em qualquer posição, bateria de longa vida
• Acompanham duas tampas traseiras lisa e com orelha
• Haste de fixação diâmetro 8mm e Ø do Mostrador: 57mm (2.1/4”)
• Ponta de contato com rosca M2,5

Descrição Capacidade Exatidão Resolução Nº Catálogo 

Básico 3 botões

12mm - 0.500”

± 0,003mm -
± 0,00012”

0,001mm - 0.00005” 2900-1ME 

Padrão 6 botões, mostrador com 
resolução selecionável 0,01mm - 0,001mm

0.0005” - 0.0001”
0.00005”

2900-4ME

Avançado 6 botões, mostrador 
com resolução selecionável

2900-6ME

Básico 3 botões

25mm - 1”

0,001mm - 0,00005” 2900-1ME-25

Padrão 6 botões, mostrador com 
resolução selecionável 0,01mm - 0,001mm

0.0005” - 0.0001”
0.00005”

2900-4ME-25

Avançado 6 botões, mostrador 
com resolução selecionável

2900-6ME-25

Básico 3 botões

50mm - 2”

0.0005” - 0.0001” 2900-1ME50

Padrão 6 botões, mostrador com 
resolução selecionável

0,01mm - 0,001mm
0.0005” - 0.0001”

0.00005” 
2900-4ME-50

Avançado 6 botões, mostrador 
com resolução selecionável

± 0,003mm 0,01mm - 0,0001mm 2900-6ME-50

Básico 3 botões
± 0,003mm -
± 0,00012”

0,001mm - 0.00005” 2900-1M-50

Padrão 6 botões, mostrador com 
resolução selecionável

± 0,003mm 0,01mm - 0,0001mm 2900-4M-50

Avançado 6 botões, mostrador 
com resolução selecionável

± 0,003mm -
± 0,00012”

0,01mm - 0,001mm
0.0005” - 0.0001”

0.00005”
2900-6M-50

12,7mm - 1/2” ± 0,03mm 0,01mm - 0.0005” 3600M-5

Duas baterias CR2032 PT9492

Nota: Relógios da série 2900 disponíveis com leitura somente em milímetros, tirar a letra“E” do número do catálogo.
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Os relógios comparadores digitais série 2900 contam com a tecnologia True Absolute 
Sensor que minimiza a perda de dados com excepcional confiabilidade, já o relógio 
comparador eletrônico série 3600 tem funções simples, eficazes e de fácil aplicação.
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RELÓGIOs
COMPARADORes

Os indicadores eletrônicos da série 2700 Backlight permitem a exata leitura mesmo a longa distância, com pouca 
iluminação e operador com pouco treinamento.

série digital 2700

CARACTERÍSTICAS
• Luz de fundo sinalizando tolerâncias
• Métrico e Polegada com leitura normal e reversa
• Mostrador com indicação análoga
• Máxima leitura, congelamento de resultados, zero 

flutuante, ajuste de tolerânicas,
TIR (máxima variação)

• Cabo energia/dados via USB e software incluso
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Capacidade Exatidão Resolução Nº Catálogo

25mm - 1”

± 2 resoluções

0.0001” - 0,002mm 2700-800

0.000050” - 0,002mm 2700-801

50mm - 2”
0.0005” - 0,002mm 2700-802

0.0001” - 0,002mm 2700-803

100mm - 3”
0.0005” - 0,002mm 2700-804

0.0001” - 0,002mm 2700-805
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Estes relógios apalpadores são versáteis e foram projetados para fornecer leitura fácil e exata. 

Os relógios comparadores Starrett® série 647 oferecem um elevado grau de confiabilidade e precisão.

RELÓGIO APALPADOR

SÉRIE 3908 e 3909

CARACTERÍSTICAS
• Reversão automática do sentido da ponta de contato
• Acompanham 2 grampos com rabo-de-andorinha modelos A e MA
• Acompanham 6 acessórios modelos AC e MAC
• Diâmetro do mostrador: 40mm (1.9/16”)

Capacidade Resolução Exatidão Nº Catálogo 

0,8mm 0,01mm ± 8µm
3909MA

3909MAC

0,2mm 0,002mm ± 3µm
3908MA

3908MAC

0.030” 0.0005” ± 0.0005”
3909A

3909AC

 0.008” 0.0001” ± 0.0001”
3908A

3908AC

CARACTERÍSTICAS
• Resistente a choques
• Mancais de rubis
• Ajuste do zero embaixo da tampa superior, 

garantindo uma ajustagem inviolável
• Fuso e canhão (Ø 8mm ou 0.375”) de aço 

inoxidável e temperados
• Fornecido com tampa traseira lisa
• Ø do mostrador: 57mm (2.1/4”)

Capacidade Resolução Exatidão Histerese Repetitividade Nº Catálogo 

0,1mm 0,001mm 1µm 0,5µm 0,5µm 647M 

0.004” 0.00005” 0.00005” 0.000025” 0.000025” 647 

RELÓGIO COMPARADOR

sÉRIE 647

647 647M

Ø 6mm (1/4”)

Ø 8mm (5/16”)


