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O Bloqueio de Válvulas Multiuso vem com todos os 
componentes necessário para o bloqueio de válvulas em 
tubulações de 1/2” a 8”de diâmetro. Pode ser utilizado para 
bloquear válvulas esfera, válvulas registro (gaveta) e válvulas 
borboleta.

CARACTERÍSTICAS:
Composto por: Prensa cabo 6 furos (PC), Dispositivo de 
Bloqueio Universal (DBU) e Cabo de aço de 4,8 mm de 
diâmetro revestido de PVC e 1,8 metros de comprimento 
(CA1,8). Cabo disponível em diversos tamanhos.
 

BV 1 Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 1 m de comprimento + DBU

BV 1,8 Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 1,8 m de comprimento + DBU

BV 2 Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 2 m de comprimento + DBU

BV 2,4 Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 2,4 m de comprimento + DBU

BV 3 Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 3 m de comprimento + DBU

CÓDIGO

BC 1

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de
4,8 mm de diâmetro e 1 m de comprimento

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de
4,8 mm de diâmetro e 1,8 m de comprimento

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de
4,8 mm de diâmetro e 2 m de comprimento

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de
4,8 mm de diâmetro e 2,4 m de comprimento

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de
4,8 mm de diâmetro e 3 m de comprimento

CÓDIGO

BLOQUEIO A
CABO MULTIUSO

BLOQUEIO DE VÁLVULAS MULTIUSO
ESFERA, REGISTRO (GAVETA)
E BORBOLETA MULTIUSO

O Bloqueio a Cabo Multiuso é ideal para bloqueio de válvulas registro ou 
gaveta, válvula esfera tripartida e monobloco de diversas medidas, 
podendo ser utilizado em válvulas de 3/4” até 8”. Este dispositivo 
também pode ser utilizado para travar seccionadoras, fechos de painéis 
elétricos e caixas de ferramentas de manutenção.

CARACTERÍSTICAS:
Composto por: Prensa cabo 6 furos (PC) e Cabo 
de aço de 4,8 mm de diâmetro revestido de PVC 
e 1,8 metros de comprimento (CA1,8). Cabo 
disponível em diversos tamanhos.

BC 1

BC 2

BC 3

TAGOUT PÁG.24

Acesse
o vídeo

O Bloqueio de Válvulas Multiuso vem com todos os 
componentes necessários para o bloqueio de válvulas em 
tubulações de 1/2" a 8" de diâmetro. Pode ser utilizado para 
bloquear válvulas esfera, válvulas registro (gaveta) e válvulas 
borboleta.

CARACTERÍSTICAS:
Composto por: Prensa cabo de 6 furos (PC), Dispositivo de 
Bloqueio Universal (DBU) e Cabo de aço de 4,8 mm de 
diâmetro revestido em PVC e 1,8 metros de comprimento 
(CA1,8). Cabo disponível em diversos tamanhos.



TAGOUT PÁG.23

BLOQUEIO DE VÁLVULAS
ESFERA EM AÇO ¼” A 1” E 1 ¼” A 3” 
BLOQUEIO DE VÁLVULAS
ESFERA EM AÇO ¼” A 1” E 1 ¼” A 3” 

Acesse
o vídeo

BVEAP Bloqueio de Válvulas Esfera em Aço ¼” A 1” / 0,635 cm a 2,54 cm 

CÓDIGO

BVEAG Bloqueio de Válvulas Esfera em Aço1 ¼” A 3” / 0,635 cm a 7,62 cm

O Bloqueio de Válvulas Esfera em Aço pode ser utilizado em válvulas 
esferas de ¼” a 1” e 1 ¼” a 3”. O diâmetro máximo da haste do Cadeado de 
Bloqueio deve ser de 0,90 cm para o BVEAP e de 0,70 cm para o BVEAG.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Aço com pintura eletrostática
Cor: Vermelho

__________________________________________________________________________

BLOQUEIO DE 
DISJUNTOR MOTOR 

BDM Bloqueio de Disjuntor Motor

CÓDIGO

BLOQUEIO DE 
DISJUNTOR MOTOR 
O Bloqueio de Disjuntor Motor confeccionada em ABS e policarbonato, 
utilizado para bloqueio de equipamentos elétricos. Permite o bloqueio 
por até 2 usuários diferentes. Garante o cumprimento dos 
procedimentos e normas de segurança, protegendo os trabalhadores e 
os equipamentos de sua empresa.

BDM Bloqueio de Disjuntor Motor

CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS:
- Corpo fabricado em ABS e haste em policarbonato
- Não conduz eletricidade
- Medidas: 57mm de largura, 45mm de altura e 10,5mm de espessura
- Haste com 4mm de espessura
- Comporta até 2 cadeados com haste de até 7,5mm

TAGOUT PÁG.25
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TAGOUT PÁG.26
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BLOQUEIO DE VÁLVULAS
ESFERA E PNEUMÁTICAS 

O dispositivo de Bloqueio de Válvula Esfera Pequeno é confeccionado em plástico ABS na cor vermelha. Trava 
válvulas e tubulações de ½” a 2.½” nas posições aberta ou fechada.

CÓDIGO

Acesse
o vídeo

CARACTERÍSTICAS:
Material: Plástico ABS
Medidas: 135 x 110 x 80 (L x A x P)
Cor: Vermelho

BVEPP

DBPEP

O Bloqueio de Plugue Elétrico Pequeno é indicado para uso em válvulas pneumáticas de engate rápido e em 
tomadas 110 v / 220 v de quaisquer formatos.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Plástico ABS
Medidas externas: 104 x 71 x 71mm (L x A x P)
Medidas internas: 75 x 35,2 x 71mm (L x A x P)
Cor: Vermelho

DBPEP Bloqueio para Válvula Pneumática de Engate Rápido

Acesse
o vídeo

BVEPP Bloqueio de Válvulas Esfera Pequena em Plástico ½” a 2.½”

CÓDIGO
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BVR65 Bloqueio de Válvulas Registro de 1 ½” a 2 ½” (35 a 65 mm) Medidas: 113 x 113 x 31 ( L x A x P)

BVR130 Bloqueio de Válvulas Registro de 3” a 5” (70 a 130 mm) Medidas: 180 x 180 x 47 ( L x A x P)

BVR170 Bloqueio de Válvulas Registro de 5” a 6 ½” (135 a 170 mm) Medidas: 230 x 230 x 56 ( L x A x P)

BVR265 Bloqueio de Válvulas Registro de 7” a 10 ½” (175 a 265 mm) Mediadas: 310 x 310 x 62 ( L x A x P)

BVR340 Bloqueio de Válvulas Registro de 10 ½” a 13 ½” (270 a 340 mm) Medidas: 390 x 390 x 70 ( L x A x P)

CÓDIGO

Disponível em 5 tamanhos, para volantes de 1 ½” a 13 ½” de diâmetro. Pode ser travado com cadeado de haste até 9,5 mm de espessura.

CARACTERÍSTICAS:
Material: PP 5 mm de espessura
Cor: Vermelho
 

BLOQUEIO DE VÁLVULA REGISTRO
EM PLÁSTICO

TAGOUT PÁG.23

Acesse
o vídeo

TAGOUT PÁG.27

Acesse
o vídeo

BLOQUEIO DE VÁLVULA REGISTRO,
GAVETA E GLOBO

Bloqueio de Válvulas de 10 ½” a 13 ½” (270 a 340 mm) Medidas: 390 x 390 x 70 ( L x A x P)BVR340

Bloqueio de Válvulas de 7” a 10 ½” (175 a 265 mm) Mediadas: 310 x 310 x 62 ( L x A x P)BVR265

Bloqueio de Válvulas de 3” a 5” (70 a 130 mm) Medidas: 180 x 180 x 47 ( L x A x P)BVR130

Bloqueio de Válvulas de 5” a 6 ½” (135 a 170 mm) Medidas: 230 x 230 x 56 ( L x A x P)BVR170

Bloqueio de Válvulas de 1 ½” a 2 ½” (35 a 65 mm) Medidas: 113 x 113 x 31 ( L x A x P)BVR65



BLOQUEIO DE VÁLVULA REGISTRO, GAVETA
E GLOBO AJUSTÁVEL DE 1/2" ATÉ 7"

PROTEÇÃO | BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

CARACTERÍSTICAS:

- Produzido em plástico polipropileno

- Acompanha adesivo impresso a laser com secagem UV

- Medidas Internas Totais: 180 mm x 40 mm x 200 mm  (CxLxA)

- Suporta cadeados com haste de até 10 mm de espessura

CÓDIGO

TAGOUT PÁG.28

BVRA Bloqueio de Válvula Registro, Gaveta e Globo Ajustável de 1/2" até 7"




