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TAGOUT PÁG.12

GARRAS
PLÁSTICAS

As Garras de Bloqueio Plásticas são ideais para bloqueios 
de válvulas, disjuntores, disjuntores motores (onde as 
manoplas para travamento com cadeado possuem 5 mm 
de furo) e podem ser usadas como bloqueio à cabo. 
Produzidas em material rígido e resistente à altas 
temperaturas, não condutor elétrico. Podem ser usados 
até 6 cadeados simultaneamente.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Nylon PA6 com fibra
Cor: Vermelho

CÓDIGOSCÓDIGOS

GP254BC

Garra plástica 6 furos,
alça de 23mm e 
gancho de 4mm de
espessura
50 mm x 185 mm x 10 mm 
(LxAxP)

GP256BC

Garra plástica 6 furos,
alça de 21mm e 
gancho de 6,5mm de
espessura
50 mm x 185 mm x 10 mm 
(LxAxP)

Acesse
o vídeo

GAAMP38 GAAMP38
GP64A

Garra plástica 6 furos, alça 
de 85mm, Gancho 4mm de 
espessura
44 mm x 145 mm x 12 mm
(LxAxP)

GP64AP

Garra plástica 6 furos, alça 
de 35mm, Gancho 4mm de 
espessura
44 mm x 180 mm x 12 mm
(LxAxP)

GP66A

Garra plástica 6 furos, alça 
de 85mm, Gancho 6mm de 
espessura
44 mm x 145 mm x 12 mm
(LxAxP)

GAAMP38GAAMP38 GAAMP38

de 85mm, Gancho 6mm de 

44 mm x 145 mm x 12 mm

TAGOUT PÁG.14



TAGOUT PÁG.13

METÁLICAS

AÇO

GMVM25

Garra metálica 6 furos, 
boca de 25,4mm
45 mm x 115 mm x 8 mm
(L x A x P)

GMVM38

Garra metálica 6 furos, 
boca de 38mm
58 mm x 128 mm x 8mm 
(L x A x P)
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GARRAS DE BLOQUEIO
E TRAVAMENTO
METÁLICAS
E AÇO

As garras de bloqueio metálicas e aço são ideais 
para bloqueios de válvulas e disjuntores em 
geral. Produzidas em material rígido e resistente 
à altas temperaturas. Podem ser usados até 6 
cadeados simultaneamente.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Opção metálica revestida com tinta 
isolante elétrica
Opção em aço com corpo revestido em plástico
Cor: Vermelho

 

GAVMZ25

Garra em aço 6 furos, 
boca de 25,4 MM
45 mm x 115 mm x 8 
mm (L x A x P)

Garra em aço 6 furos, 
boca de 38 MM
58 mm x 128 mm x 8 
mm (L x A x P)

GAVMZ38

TAGOUT PÁG.15

Acesse
o vídeo

GAVM3

Garra metálica 3 furos, 
boca de 15 mm
21 mm x 99 mm x 8 mm
(L x A x P)

Garra metálica 6 furos, 
boca de 38 mm
58 mm x 128 mm x 8 mm
(L x A x P)

GAVMZ25




